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ESLINGAS ELEVADORAS

DOHTEX - PROTECTOR DE CANTOS

SISTEMAS DE SUSPENCIÓN

ESLINGAS ELEVADORAS CIRCULARES

ASEGURAMIENTO DE CARGAS

EMPAQUE

PSA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

MALLAS

CABLES CONTINUOS DE ACERO

CABLES FINOS DE ACERO

ACCESORIOS PARA CABLES

CABLES DE ACERO INOXIDABLE

CUERDAS DE FIBRA

CADENAS CON ENGANCHES

APARATOS DE IZAJE

DIRECCIONES / FAX

ESTROBOS
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Seminario de dos días: 

AdemÆs de los seminarios de un día, 
ofrecemos tambiØn seminarios de dos 
días, que estÆn especialmente adaptados 
a las necesidades de los instructores, 
encargados de seguridad y expertos 
del Ærea. A raíz de una menor cantidad 
de participantes en comparación a 
los seminarios de un día, el efecto de 
aprendizaje y de entrenamiento es aœn 
mayor. Ofrecemos seminarios sobre los 
siguientes temas:

Izaje seguro - Teoría y práctica 

Adicionalmente al contenido del seminario 
de izaje de un día (ver pÆg. 5), el seminario 
de dos días ahonda a travØs de presen-
taciones en el tema de los recursos de 
aseguramiento de carga en el servicio 
de medios de elevación. El enfoque 
estÆ puesto en la prÆctica: Sobre la grœa 
se llevan a cabo ejercicios  con cables, 
cadenas, eslingas planas y circulares, 
pinzas y tenazas.

AdemÆs, se realiza un examen prÆctico  
(criterios de descarga ) de los sistemas  de 
izaje (entre otras, cómo detectar �suras en 
eslabones de cadenas ). Como los grupos 
son reducidos, se tiene su�ciente tiempo 
para discutir preguntas individuales.

Aseguramiento de carga –     
Amarre de cargas

En este seminario, usted aprenderÆ de 
cerca todo lo relevante acerca de �ase-
guramiento de cargas�. Adicionalmente 
a los temas del seminario de un día (ver 

pÆgina anterior), 

le mostramos mediante pruebas de apli-
cación y de conducir cómo las diferentes 
cargas deben ser aseguradas rÆpida y 
correctamente. Vea usted mismo, quØ 
fuerzas afectan a la carga durante el 
proceso de conducción y frenado. Le 
presentamos los errores mÆs frecuentes 
que ocurren al asegurar una carga y le 
entregamos valiosos consejos. Los par-
ticipantes tienen su�ciente tiempo para 
debatir e intercambiar sus experiencias 
con los expertos de la policía, de aso-

ciaciones profesionales y con personal 
de Dolezych.

El �MØtodo Simple de Dolezych� y el 
instrumento de medida de fuerza de 
tensión DoMess, indispensable para el 
amarre de cargas, representan una guía 
constructiva para la solución de problemas. 
El MØtodo Simple de Dolezych establece 
nuevos estÆndares, ya que permite de una 
manera muy fÆcil la selección correcta 
del sistema de amarre.

Benefíciese de esta oportunidad œnica para  
obtener información rÆpida, completa y 
prÆctica sobre la sujeción de carga.

Todos los participantes del seminario de 
2 días sobre amarre de carga, obtienen, 
ademÆs de su certi�cado de participa-
ción, un certi�cado de formación segœn 
VDI 2700A.

Usted puede encontrar información 
detallada, fechas y formularios de ins-
cripción de nuestros seminarios en la 
pÆgina web www.dolezych.de.

¿Desea recibir capacitación en su lugar 
de trabajo?

¡No hay problema! Llegamos donde 
usted se encuentre, proporcionamos los 
materiales de capacitación y preparamos 
un programa a su medida

Servicio de 24 horas 

Utilice nuestro servicio de 24 horas para 
consultas sobre mercadería  estÆndar y 
en stock:

Órdenes de compra dentro de Alemania, 
recibidas hasta las 12 del día, salen el 
mismo día desde Dortmund llegando a su 
destinatario al día siguiente. Para artículos 
que deben ser producidos le pedimos un 
poco mÆs de tiempo.

Para aquØllos con prisa: Si su compra debe 
llegar al día siguiente dentro de una hora 
determinada, por favor infórmenos. En 
ese caso, el despacho  se hace  con un leve 
recargo.

Clientes de países vecinos reciben nuestros 
productos dentro de 2 a 3 días.

Por cierto: Dolezych es pionero en su sector 
con el servicio de 24 horas

Dolezych ha contribuido en gran 
medida a envolver el Reichstag con 
cintas de trincaje e indicadores de 

fuerza de pretensión.
nach VDI 2700a
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Calidad y protección del 
medio ambiente

La gestión de calidad y la protección 
del medio ambiente son componentes 
esenciales de nuestra política y �losofía 
de empresa: La confiabilidad de los 
productos Dolezych es nuestra prioridad. 
Por ello, el certi�cado de liberación de 
materia prima emitido en el control 
de bodega representa un documento 
importante para la posterior confección 
de productos. Proveedores llegan ser 
aquØllos, que cumplan con los altos 
estÆndares de calidad de Dolezych lo 
que es una garantía relevante para su 
seguridad. Los controles internos adicio-
nales son muy estrictos. Continuamente 
se realizan pruebas al azar durante el 
proceso de producción; ningœn Ærea (ya 
sea cuerdas,  cadenas, eslingas planas y 
circulares, cintas de trincaje o accesorios 
de  izaje) queda exenta.

Dolezych es certi�cada doblemente a 
travØs de la Norma DIN EN ISO 9001:2000: 
Una para el sistema de gestión de calidad 
y, como característica especial, otra por la 
fabricación profesional de sus  productos 
(tambiØn llamado módulo D). 

AdemÆs, el sistema de gestión ambiental 
de Dolezych estÆ certi�cado por la norma 
DIN EN ISO 14001. 

Esto garantiza un manejo profesional de 
cargas, con ahorro de tiempo y seguridad 
en las maniobras, al utilizar los recursos 
de las nuevas tecnologías ecológicamente 
racionales que ofrece Dolezych. Para 
nosotros, la calidad, procesos de pro-
ducción limpios y por lo tanto un medio 
ambiente limpio son las obligaciones de 
una empresa responsable .

El servicio Dolezych de inspec-
ción, reparación y mantención
Disponible para todos los sistemas de 
izaje (cables de acero, eslingas planas y 
circulares, cadenas) y para el asegura-
miento de carga incluyendo accesorios 
de izaje � aunque no sean productos 
Dolezych. 

Adicionalmente: Ensayos de resistencia 
para tracción de cadenas, acabrestantes, 

pinzas elevadoras y carretillas elevadoras 
de horquilla. Puede elegir si estos pro-
cedimientos de seguridad y controles de 
material se realizan en su empresa o en 
nuestra sede en Dortmund. 

Información adicional sobre ensayos 
pueden ser encontrados en las pÆginas 
siguientes.

Para recibir un buen consejo necesita-
mos tambiØn una buena información, 
por ejemplo: sobre las operaciones 
o maniobras normales o especiales 
características de su empresa. Con esta 
información, les podremos brindar los 
mejores servicios de consultorías.













www.dolezych.de
nuestro particular servicio 
para usted
Visítenos en Internet: Nuestro sitio:
www.dolezych.de conecta la informa-
ción de nuestro catÆlogo con noticias de 
actualidad, ofrece información adicional 
sobre ofertas y muestra presentaciones 
interactivas sobre el uso de los productos.

www.dolezych.de es parte de nuestro 
espectro de servicios para usted. Hemos 
recopilado datos interesantes sobre �Izaje 
y transporte seguro� en seis idiomas.  
AdemÆs, le entregamos nuestra �losofía 
de empresa, Dolezych Aktuell - la revista 
de clientes para leer en línea y descargar 
o nuestro servicio de llamada de retorno.

¡Preciso, actualizado e informativo! A 
travØs de buscadores integrados puede 
encontrar la información requerida con 
un solo clic.

Nuestro servicio en línea:

Información del producto

Toda la gama de productos a la vista, con 
imÆgenes e información œtil. AdemÆs: 
novedades de productos y ofertas 
especiales.

Libros recomendados

Para el uso seguro de nuestros productos, 
hemos recopilado para usted las publi-
caciones actualizadas sobre amarre y 
sistemas de izaje de carga. Usted puede 
solicitar los libros en línea. Por favor, 
tambiØn tome nota de nuestras reco-
mendaciones de libros en la pÆgina 14.

Seminarios

Encuentre las fechas actualizadas de 
nuestras capacitaciones y seminarios. 
Con el formulario de inscripción en línea, 
usted puede registrarse cómodamente en 
los seminarios de su elección y el plano 
descargable le facilita su llegada al lugar 
determinado.

Áreas de descarga 

¡AprovØchese de nuestro Know-how! 
Descargue los ensayos tØcnicos sobre 
�Izaje y transporte seguro�. Eche un vistazo 
a los videos de nuestras capacitaciones 
o infórmese sobre las actualizaciones de 
leyes y normas.

Dolezych interactivo

Averigüe en línea, en forma interactiva 
mediante el trucker�s disc la manera 
correcta de asegurar su carga longitudinal 
y diagonalmente.
Easy way! La elección del cable correcto. 
¿QuØ cable de acero para quØ aplicación? 
Averígüelo en línea.

Solicitudes de servicio de 
Inspección

Ofrecemos un servicio de inspección 
para todos los sistemas de izaje (cables, 
eslingas, cadenas), equipo de amarre de 
carga y accesorios de izaje - incluso si no 
son productos Dolezych. 

¡Solicite el servicio de inspección online!

Tienda online

Ordene solo con un clic. Especialmente 
interesante para usted puede resultar 
nuestra tienda online, con posibilidad 
de ordenar productos las 24 horas del 
día. Haga su selección en nuestra amplia 
gama de productos. 

Realizar un pedido es muy fÆcil: 

Seleccione los productos deseados, 
introduzca si se requiere el metraje y 
la variante de equipamiento, anote la 
cantidad deseada y agrØguelo al carro. 
Como usuario registrado, usted puede 
realizar la compra. 

Con el �n de que estØ seguro de recibir 
los productos correctos, le enviaremos la 
con�rmación de la orden de compra por 
e-mail, con la que usted puede veri�car 
si su pedido nos llegó correctamente.
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Benefíciese de nuestro servicio 
de alquiler. Alquile nuestro 
equipo de izaje a un bajo costo, 
a través de nuestro servicio de 
alquiler online.

www.dolezych.com





Eslingas Planas
Eslingas Circulares

Eslingas con ojales

Eslingas de estribo

Eslingas sin fin

Eslingas circulares

Eslingas planas de suspensión

Eslingas circulares de suspensión

Protección de cantos filosos

Protección al desgaste 

Protección al impacto

Componentes de fabricación especial
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El resultado: los productos Dolezych, 
eslingas planas y circulares, son los más 
rankeados de Alemania. Los certificados 
de control de las oficinas neutrales de 
inspección nacionales e internaciona-
les confirman que todas las normas de 
seguridad se cumplen en los más altos 
estándares de calidad.

Ancho y espesor:

Las eslingas textiles, en lo que respecta 
a su ancho, deben estar sintonizadas con 
las exigencias de su utilización y según 
el caso, tener una, dos y hasta cuatro 
capas para satisfacer las exigencias con 
respecto al espesor, pudiendo así prevenir 
su desgaste. eslingas angostas con la 
misma capacidad de carga suelen ser más 
gruesas que las anchas. Cuando menor 
es el ancho de la eslinga, naturalmente 
disminuye la estabilidad de sus bordes 
y su rigidez transversal. Este efecto se 
invierte al aumentarse el ancho. Las 
eslingas anchas son ideales para cargas 
de suspensión y con traversas, brindando 
un buen soporte en la superficie de las 
cargas. En cambio, las eslingas angostas, 
representan una mayor ventaja en el 
amarre diagonal, debido a su forma 
compacta y su fácil aplicación.

Por tal motivo, Dolezych ha desarrolla-
do un tejido especial, para alcanzar un 
ancho de banda conveniente e ideal. El 
tejido además destaca por su estabilidad 
en los cantos, su resistencia al desgaste 
superficial y una buena tolerancia a los 
rayos UV.

Anchos y tipos de eslingas:

Dependiente del ancho de la cinta y de la 
cantidad de capas (ver tabla), ofrecemos 
eslingas planas con diferentes tipos de 
ojal. Si su pedido no hace mención del 
tipo de ojales, entregamos eslingas 
estándar con protección simple. La doble 
protección ofrece un resguardo total del 
ojal en los ganchos de la grúa, aumenta a 
la vez la rigidez del ojal y facilita así, por 
ejemplo, el desplazamiento de la eslinga 
debajo de la carga. Según requerimiento, 
podemos ofrecerle eslingas especiales, 
con protecciones del ojal adicionale y con 
ajuste especial para su tipo de gancho 
en la grúa.

Para la protección del ojal utilizamos 
textiles reforzados y contra rozamiento. 
En la pág. 16 aparece una lista con todos 
los tipos de ojales y los anchos técnica-
mente factibles.

DoColor-El código de color lógico 

Un código estandarizado de color DIN 
EN para todas las eslingas circulares 
(hechas de fibras plegadas) y eslingas 
planas (hechas de fibras tejidas). En 
consecuencia, las eslingas planas y cir-
culares Dolezych del mismo color tienen 
la misma capacidad de carga. 

Las eslingas planas y eslingas circulares, 
con una capacidad de carga de 1000 Kg. 
por ejemplo, son violeta, las de 5000 Kg. 
están codificados en color rojo y 8000 Kg. 
en azul. El código de color estándar para 
llevar una capacidad de carga superior a 
10000 Kg. es de color naranja.

Estiramiento:

Dolezych produce eslingas planas y 
circulares de poliéster (PES), poliamida 
(PA) y polipropileno (PP), que son los 
materiales adecuados según las normas 
DIN EN 1492-1 y 2. Como procedimiento 
estándar, los tres materiales son termo 
estables y pre-estirados. Esto significa que, 
adicionalmente a la tintura y suavizado, 
cada material recibe una capacidad de 
estiramiento determinado. Si la capacidad 
de estiramiento es demasiado alto, se 
producirá el llamado efecto de banda 
elástica. Si la capacidad de estiramiento 
es muy bajo, se pierde la capacidad de 
amortiguación, que es extremadamente 
útil e importante. Por eso es importante 
que la eslinga plana tenga un cierto grado 
de estiramiento. El examen Bochum BBG 
ha certificado una mayor capacidad de  
estiramiento de las eslingas planas en 
comparación con otros dispositivos de 
izaje en los experimentos de control de 
caída. 

Esto significa en la práctica, que los 
distintos materiales no deben utilizarse 
en pares debido a que tienen capacidades 
de  estiramiento diferentes, por ejemplo, 
eslingas planas de PES no se deben 
combinar con eslingas de PP y PA. En el 
peor de los casos, el peso será desequili-
brado y puede resbalar. Además, el uso 
combinado de productos de diferentes 
fabricantes pueden conducir a problemas 
relacionados con el levantamiento, si las 
telas utilizadas no fueron optimizadas 
lo que dará por resultado un mayor  
estiramiento. 

Las eslingas circulares, en comparación 
con eslingas planas de la misma capacidad 
de carga idéntico material, ofrecen una 
capacidad de  estiramiento ligeramente 
inferior, porque el entrelazado de las cintas 
es más flexible que el de las eslingas 
circulares de fibra plegada

Ejemplos de ojales

x

0

x

x

x

x	 =	estándar 0	 =	a pedidot

Refuerzo total, ojal invertido 
1/2 ancho doble capa

Refuerzo normal, ojal invertido  
1/2 ancho eslinga 1/2 C una capa

Refuerzo completo, ojal 1/3 ancho  
eslinga 1/3 B doble capa

Refuerzo normal, ojal 1/3 A  doble capa

Refuerzo normal, ojal plano 1/1 ancho  
1/1 A una capa
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Identificación / Etiquetado 

DoMark para eslingas tejidas

planas 

Además del etiquetado obligatorio, 
Dolezych provee a pedido el DoMark, 
un etiquetado bordado de fácil identi-
ficación para marcar tipo de material y 
capacidad de carga. Por ejemplo: PES 
3000 Kg., para una eslinga de poliéster 
con capacidad de carga de 3000 kilos. 
Esta identificación es bordada y sobre 
cosida de forma amplia y vistosa. 
Incluso bajo condiciones adversas y 
suciedad, sigue siendo visible durante 
largo tiempo.

DoDate - los datos adiciona-
les – etiqueta de capacidad para 
eslingas planas y circulares

Dolezych ha hecho un enorme progreso 
en el etiquetado para su uso en altos 
rangos de temperatura,: Las etiquetas 

DoDate protege-
rán todos los datos 
relacionados con el 
producto en medios 
de altas temperaturas 
(hasta cerca de 90 ° 
C) No hay fusión, ni 
fragilidad y gran resis-
tencia al desgarre. 
La etiqueta adicional 
contiene una capa de 
tela y se utiliza como 
un soporte de datos 
para documentación 
interna, si la fecha de 
puesta en servicio o la 
siguiente inspección 

visual debe ser marcada en el producto.

DoIdent - el código de producto 
adicional para eslingas planas

Con un costo adicional, le ofrecemos 
eslingas planas con etiquetas adicionales 
DoIdent. Cambios de color anuales y 
cambios de códigos de barra trimestrales, 
que muestran el tiempo de producción 

(una barra para el primer trimestre hasta 
cuatro barras en el cuarto trimestre). 
Estos pueden ser usados un código 
distintivo visual como característica de 
codificación de un distintivo visual en su 
negocio. Las etiquetas DoIdent no pueden 
ser arrancados o perdidas, y pueden ser 
identificadas en cualquier momento.

DoPremium

Las eslingas planas y circulares Premium 

son productos top a disposición.

Las eslingas circulares DoPremium 
están construidas para superar las regula-
ciones estándar de seguridad requeridas, 
por mucho (aproximadamente por un 
factor 10 en vez de 7). Además, logran 
mejores resultados de estabilidad relativa 
de compresión, la compresión transversal 
y resistencia al calor. 

La eslinga circular DoPremium fascinan 
a los usuarios porque la calidad de su 
tubo es comparable con una eslinga 
plana, en construcción y profundidad. 
Esto conlleva a una mayor resistencia 
contra el desgaste, compresión y com-
presión transversal. Al mismo tiempo, 
hay una mayor estabilidad transversal 
en comparación con eslingas circulares 
estándar.

¿Por qué tres materiales para eslingas 
planas y eslingas circulares?

Dolezych produce eslingas planas de 
poliéster (PES), así como de poliamida 
(PA) y polipropileno (PP). Se fabrican 
eslingas de diferentes materiales con el 
fin de satisfacer las distintas demandas. 
PES, PA, PP no sólo difieren física o quí-
micamente, sino también, por ejemplo, en 
el agarre, la estabilidad y la resistencia al 
desgaste, la compresión y calor. Pregunte 

a nuestro asesoramiento en cuánto y que 
material  utilizar. El poliéster y poliamida 
pueden utilizarse de acuerdo a la norma 
en un rango entre -40°C y 100°C. El poli-
propileno se puede utilizar entre -40°C y 
80°C. Los tres materiales son resistentes 
al aceite y podredumbre. El poliéster es 
más resistente a los ácidos mientras 
que la poliamida es más resistente a lo 
alcalino. Aquí debemos destacar que las 
tasas de resistencia dependen de las con-
centraciones de los productos químicos, 
temperatura y duración. Pregunte a 
Dolezych por información adicional.

Códigos de materiales / etiquetas

Las eslingas planas que tienen ojos refor-
zados se denominan según el material 
correspondiente: PES = azul, verde = 
PA, PP = marrón. Las eslingas planas y 
eslingas circulares son designados por 
una etiqueta que contiene información 
sobre la capacidad de carga de acuerdo 

a ciertos tipos de enganche, 
fabricante, material, y la fecha 
de fabricación.

PES = etiqueta azul

PA = etiqueta verde

PP = etiqueta marrón

Una eslinga plana según la 
norma DIN 60005 lleva una etiqueta de 
color naranja.

Material 

Siendo un especialista en eslingas planas, 
Dolezych ofrece una gama estándar de 
productos que ofrecen las mejores pro-
piedades para diferentes aplicaciones. 
Debido a las características del material, 
PA tiene una resistencia a la rotura de 
cerca del 10% más baja cuando está 
mojado que al estar seco. Dolezych toma 
esto en consideración por anticipado 
durante el proceso de producción. Esto 
significa que incluso en estado húmedo 
todas las eslingas planas y eslingas 
circulares hechas de PA tienen el 100% 
de la capacidad de carga (como aparece 
en la etiqueta)

Dolezych utiliza para eslingas de poliamida 
el material PA 6, que cumple con la 
normativa. Nos ocupamos intensivamente 
con el proceso y empleo de hilado de 
alta calidad, como por ejemplo, hilo de 

Eslingas planas
Eslingas de estribo
Eslingas sin fin
Eslingas circulares

Puesta en marcha
Inspección visual
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aramid y polietileno. Por favor contáctenos 
cuando tenga dudas sobre la implemen-
tación de eslingas en altas temperaturas 
o cuando se trate de resistencia. En 
eslingas de alto tonelaje puede reducirse 
el peso propio de la eslinga utilizando 
hilado de alta calidad, mejorando así el 
manejo de la carga considerablemente.

DoLex

DIN EN 1492 dicta lo siguiente: Las 
eslingas planas y circulares deben ser 
protegidas contra cantos filosos, roces 
y frotaduras, tanto en soporte de la 
carga como en el dispositivo de izaje. 

Las eslingas planas y circulares están 
hechas de material de fibra tejido y en 
virtud de las características del material 
empleado deben ser protegidas durante 
los procedimientos de izaje. A través de 
investigaciones y de desarrollo en los 
últimos años se han encontrado varias 
soluciones a la protección de cantos.  La 
protección de cantos DoLex es tan firme 
que hasta las cargas más filosas pueden 
ser levantadas. Todo lo relevante a DoLex 
lo puede encontrar en la páginas 46 a 55.

En caso de preguntas sobre la protección 
adecuada contra cantos filosos, o acerca 
de la manipulación de carga o técnicas 
de izaje, con gusto lo asesoramos.
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Cada envío de eslingas de la marca 
Dolezych es acompañado con una decla-
ración de conformidad de acuerdo con la 
normativa sobre maquinarias de la UE.

Transporte de cargas:

Siempre siga una práctica correcta de 
izaje: Planee el procedimiento de instalar 
los equipos de izaje y la operación de 
elevación y descenso de la carga con 
antelación.

1. 	�Preparaciones: Determine el peso y 
centro de gravedad de la carga. Lea 
los documentos que acompañan la 
carga, preste atención a las marcas 
para �jar los equipos de izaje y a las 
indicaciones de peso. De lo contrario 
mida el peso con una escala de grúa 
(DoLast). La estimación del peso y 
del punto de gravedad mediante una 
planilla de peso, no es conveniente. 
¡Sólo si se ha determinado correc-
tamente el centro de gravedad de la 
carga, los ganchos de la grúa pueden 
ser colocados en la posición correcta!

2. 	�Debe informar al conductor de la grúa 
sobre el peso de la carga.

3. 	�El gancho del mecanismo de elevación 
debe estar perpendicular sobre el 
centro de gravedad de la carga.

4. 	�Instalación de los equipos de izaje:

Las cargas pueden resbalar o caer, si son 
atadas de forma incorrecta. La caída de 

una carga puede causar lesiones 
graves o la muerte.

La carga debe ser atada evitando 
causar daño de la misma o del 

equipo de izaje. 

Para levantar la carga, sin que ésta se 
tuerza o se voltee hay que considerar 
lo siguiente: 

a) 	�Para eslingas de una cinta, el punto de 
anclaje debe estar perpendicular sobre 
el centro de gravedad de la carga.

b)	� Para eslingas de dos cintas, los puntos 
de anclaje deben estar distribuidos 
uniformemente a ambos lados de la 
carga y sobre el punto de gravedad.

c)	� Para eslingas de tres y cuatro cintas, 
el anclaje debe estar distribuido en 
forma uniforme alrededor del centro 
de gravedad y por encima de éste.

Preste atención al ángulo de inclina-
ción �`: Cuanto mayor sea el ángulo 
de inclinación, menor es la capacidad 
de carga. Ángulos superiores a 60 ° 
no son admisibles.

En eslingas de tres y cuatro cintas con una 
carga desigual sólo se puede considerar 
la capacidad de carga de eslingas de dos 
cintas y el mayor ángulo de inclinación 
de la carga. Si en eslingas de dos cintas 
surgen distintos ángulos de inclinación, 
hay que considerar la capacidad de carga 
de eslingas de una cinta. Cuando se 
presenta una distribución desigual de 
la carga esto se debe a que:

�s 	�La carga no es �exible (por ejemplo, 
piezas de hormigón, piezas de fundición, 
rollos cortos / paquetes, etc.)

�s 	� Se desconoce el centro de gravedad

�s 	La carga es desigual

�s 	� La carga tiene  diferentes ángulos de 
inclinación

Sólo utilice puntos de anclaje adecuados 
y dimensionados.

¡Nunca agarre o trate de alcanzar nada 
que esté bajo los dispositivos de izaje! 
Las eslingas planas y circulares deben 
ser ancladas de manera de ocupar su 
ancho total. Los ojos de la eslinga plana 
no pueden ser demasiados cortos, para 
que al colocarlas, por ejemplo, en el 
gancho de la grúa no superen un ángulo 
de apertura más allá del 20°. Para los ojos 
cortos utilice suspensiones más pequeñas.

¡No se permiten ángulos de apertura de 
más de 20 °!

Nunca, bajo ninguna circunstancia, ponga 
las costuras de las eslingas planas cerca o 
en el rango del gancho de la grúa o cerca 
de otros dispositivos de izado. Evite daños 
a la etiqueta. Cuando se utiliza más de 
un producto de izaje, ambos productos 
deben ser del mismo material (para que 
los valores deestiramiento sean idénticos).

¡Atención! Está prohibido anclar la 
carga en el largo de la cinta!

Excepciones a esta regla son los anclajes 
de:

�s 	�Cargas de grandes dimensiones, 
sólo mientras se pueda descartar 
que las eslingas se resbalen y se 
junten, provocando un traslado de 
la carga.

�s 	�Cargas largas, en forma de varas 
bajo travesaño, si el movimiento 
diagonal del travesaño se previene 
y la carga está sujetada evitando 
que se curve demasiado. Un traver-
saño inclinado no implica impedi-
mento si la propiedad de la carga y 
de su super�cie o del tipo de anclaje 
evitan que ésta salga disparada.

Para el anclaje de cargas a través del 
amarre, sólo se deben utilizar eslingas 
con los ojales reforzados. Eslingas con 
alta rigidez transversal , por ejemplo, con 
revestimientos duros pueden usarse en 
este tipo de anclaje sólo si se refuerza el 
procedimiento con accesorios adicionales.

¡En el proceso de amarre, la capacidad 
de carga es sólo del 80%!

Cuando se utilizan eslingas Dolezych de 
manera que no todas las cintas sostengan 
la carga, éstas deben alzarse sobre el 
gancho. Por consiguiente se reduce la 
capacidad de carga a las demás cintas.

!
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5.  �Aléjese de la zona de peligro después 
de elevar la carga.

6.  �Comuníquese con todos los involu -
crados en el procedimiento del izado. 
Advierta a las personas no involucradas 
que estén en la zona de transporte y 
de peligro.

	� Advertencia: Corresponden a 
personas en peligro todas aquellas 
involucradas en el izaje y aquellas 
que se encuentren en la vía de 
transporte.

7.  �Dar instrucciones claras al operador 
de la grúa. Sólo una persona debe dar 
instrucciones.

8.  �Realizar un leve levantamiento de 
prueba y veri�car que:

	�a) la carga no se bloquee o atasque

	�b) la carga esté balanceada 

	�c) todas las cintas lleven un peso 
uniforme

9.  �Baje las cargas desequilibradas y 
amárrelas nuevamente.

10.  �Transporte la carga con grúa.

11.  �Durante el transporte de objetos volu-
minosos y en condiciones ventosas 
utilice una cuerda guía para trasladar 
la carga. Manténgase fuera de la zona 
de peligro, por ejemplo, caminando 
junto a las grúa en lugar de hacerlo 
delante de ella.

12.  �Descargue el peso siguiendo las 
instrucciones del encargado.

13.  �Asegure la carga contra caídas y 
esparcimiento.

14.  �Suelte los anclajes de la carga. 

15.  �Coloque los ganchos en la argolla 
de izamiento.

16. �Al retirar las cintas en desuso, ase-
gurarse de que no se enreden con 
la carga.

Sugerencias y advertencias:

�s 	 �Evite desgarres o arranques de carga.

�s 	 �Nunca intente retirar las eslingas, 
mientras la carga esté encima.

�s 	 �Nunca arrastre la carga sobre una 
cinta textil y nunca arrastre eslingas 

sobre suelos o super�cies ásperas.

�s 	� Nunca deje la carga en los dispositi-
vos de izaje si de ello puedan resultar 
daños

�s 	�En cargas con cantos �losos o super-
�cies ásperas sólo se pueden usar 
eslingas textiles, cuando los lados en 
riesgo están protegidos.  Un canto es 
�loso, si el radio del canto de la carga 
(r), es menor al grosor (d) de la cinta.

Los revestimientos DoLex protegen las 
eslingas planas y circulares de los cantos 
�losos. Diferenciamos entre eslingas 
con revestimiento DoLex permanente y 

eslingas planas y circulares con revesti-
miento tubular DoLex desplazables. Los 
revestimientos DoLex permanentes sólo 
deben ser usados para cargas que no 
pueden moverse en una eslinga plana, o 
sea, cuando no exista movimiento alguno 
entre el revestimiento y la carga. Por ello 
no son apropiados para movimientos de 
cargas en giro.

Advertencia: ¡El deslizamiento de cargas 
con cantos �losos puede destruir incluso 

los revestimientos DoLex!

Protectores de PVC y PU y de 
otros equipamientos (por ejemplo, 
impregnaciones) sólo sirven como 

protectores de roce en super�cies ásperas, 
no contra cantos �losos!

�s 	� No anudar o entrelazar eslingas planas 
y circulares durante su uso. 

�s 	� Las eslingas circulares no deben ser 
alargadas uniendo unas con otras ó 
através de nudos.

�s 	� Los productos textiles deben ser 

protegidos contra chispas resultan-
tes de labores de corte, a�lados o de 
soldaduras.

Limpieza:

Las eslingas planas y circulares se limpian 
sólo con agua pura, sin utilizar productos 
alcalinos. Las cintas que se hayan mojado 
durante su uso o limpieza deben colgarse 
para que se sequen al aire. Por ningún 
motivo se deben calentar o forzar su 
secado por otro medio. Puede llevar las 
cintas a una tintorería para su limpieza.

Almacenamiento:

Antes de guardar las eslingas, examínelas 
sobre posibles daños causados durante su 
empleo. No almacene productos dañados. 
Las eslingas deben ser almacenadas en 
un ambiente limpio, seco, ventilado y 
lejos de fuentes de calor, químicos, gases, 
super�cies corroídas, irradiación solar o 
ultravioleta.

Uso de eslingas planas y circulares 
Dolezych en asociación con productos 
químicos:

Los materiales utilizados para la produc-
ción de productos textiles (PES, PA, PP) 
di�eren en cuanto a sus características 
físicas (por ejemplo, agarre, estabilidad 
y comportamiento contra roce), así como 
también en lo que respecta a la resistencia 
contra diferentes in�uencias químicas.
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Manual del usuario 
para eslingas eleva-
doras planas y 
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El poliéster es más resistente a los ácidos, 
mientras que la poliamida lo es a las 
soluciones alcalinas. El polipropileno 
tiene una alta resistente a muchos ácidos 
y a soluciones alcalinas.

¡Advertencia! Todos los materiales pueden 
ser destruidos o su capacidad 
de carga puede verse afectada 
drásticamente por la in�uencia 
de productos químicos.

Solicite, en el caso de emplear químicos, 
nuestro consejo como productor. Si las 
eslingas entran en contacto con químicos, 
éstas deben ser limpiadas inmediatamente 
con agua pura o con otro medio adecuado. 
En éste caso se deben respetar las normas 
sobre seguridad laboral. ¡Incluso solucio-
nes ácidas alcalinas inofensivas pueden 
estar por evaporación tan concentradas, 
que alcanzan a dañar el material!

Utilización en diferentes rangos de 
temperatura:

Las eslingas planas y circulares de Dolezych 
son aptas para el uso en los siguientes 
rangos de temperatura:

De poliéster/poliamida: -40 °C a +100°C 
Polipropileno: -40 °C a +80 °C 

Estos rangos pueden variar según el 
ambiente químico, en esos casos infórmese 
con nosotros. Con temperaturas bajo 0°C, 
sólo deben usarse eslingas secas.

Controles regulares: 

Según la norma BGR 500, los equipos de 
izaje tienen que ser examinados al menos 
una vez al año por un experto. ¡Utilice 
nuestro servicio de inspección Dolezych! 
Examinamos sus equipos de izaje, ya 
sea en nuestra Central de Pruebas, en 
su empresa o directamente en el lugar 
donde se emplean. Dependiendo de las 
condiciones de uso de los equipos de 
izaje, los intervalos de control pueden ser 
necesariamente más frecuentes durante 
el año. Esto se aplica, por ejemplo cuando 
existe un uso intensivo, un desgaste 
mayor, corrosión, in�uencia de altas tem-
peraturas o cuando la experiencia indica 
que existen mayores indicios de daños. 

Durante el período de utilización de 
los equipos, deben realizarse controles 
visuales por parte del usuario, para 
detectar posibles daños, que puedan in�uir 

en la vida útil de éstos mismos. Estos 
controles se deben extender también a 
los accesorios metálicos, elementos de 
conexión y al etiquetado. 

Si surge alguna duda con respecto a 
la capacidad del equipo,  si se perdió 
el elemento identi�catorio (etiqueta o 
placa) o si debido a accidentes o aconte-
cimientos particulares se ve aminorada 
la capacidad de carga, deberá sacar el 
equipo inmediatamente de circulación, 
para la posterior inspección por parte 
del experto. 

Ejemplos de errores y daños, que aminoran 
la capacidad de uso y de seguridad del 
equipo son los siguientes: 

Puntos de rozamiento en la super�cie, 
a lo largo o transversalmente; cortes en 
los cantos, en los ojos o en las costuras; 
influencia química; ojos dañados o 
deformados; cortes y puntos de roce en 
las mangas de las eslingas circulares; 
revestimientos dañados.

Servicio de reparación Dolezych:

Si sus equipos de izaje muestran daños, 
pueden ser reparados por los especialis-
tas Dolezych. Esto le signi�ca un ahorro. 
¡Nunca intente repararlos usted mismo!

Las eslingas planas y circulares 
Dolezych deben ser retiradas en 
casos de:

�s	� Daños en el tejido o en sus bordes o si 
el hilado presenta una gran cantidad 
de cortes, por ejemplo, más del 10% 
del número total de hilos en la sección 
más dañada o de la super�cie de la 
cinta (por descarga de pesos agudos) 
si grandes sectores de hilos longitudi-
nales en la urdiembre están cortados.

�s	� Daños en las costuras principales y 
en los revestimientos o de su costura 
debidos a aplastamiento, calor o cortes.

�s	� Deterioro / visibilidad del hilado  
principal.

�s	� Deformación / tostadura por in�uencias 
del calor (fricción, radiación).

�s	� Daños por in�uencia de sustancias 
agresivas.

�s	� Deformaciones (notoria extensión o 
encogimiento de la cinta), apariciones 

de pequeñas �suras en los bordes, en 
distancias cortas fuerte reducción de 
la resistencia, debido a nudos.

�s	� Aparición en los bordes de un gran 
número de daños pequeños a cortos 
intervalos.

�s	� Fuerte reducción de �rmeza de las        
cintas, debida a los nudos causados 
por reiteradas cargas.

�s	� Pérdida de etiquetas o identi�cación 
ilegible 

Indicaciones generales de 
peligro:

Al elevar cargas mediante equipos de 
izaje, todo el personal ubicado debajo o 
cerca de ella se pone en peligro. Como 
fabricante, tenemos que advertirle que 
siempre existen ciertos riesgos en el 
manejo de la carga, debido a que las 
conexiones en el amarre son  insu�cien-
tes o que la carga oscila luego de ser 
elevada, poniendo así al operador en 
peligro. Cargas que se precipitan ponen 
en peligro a personas y bienes.

Preocúpese como usuario de una correcta 
capacitación del personal involucrado en 
el izado y amarre y de los operadores de 
grúas.  Dolezych realiza varias veces al año 
los conocidos “seminarios de Dortmund” 
para todos los involucrados y responsables 
en este tema. Dolezych también organiza 
seminarios en su empresa. ¡Contáctenos!

Teléfono: 0049231-82 75 98 (Departamento 
de Capacitación de Seguridad)

!
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Eslingas con ojales
doble capa
Ojal tipo A

   	           Artículo        Capacidad  de carga en Kg.	 ancho	 largo	 Ancho	 min.           	  Precio 1 metro	 Precio 
    	     Nr.	 una capa		  doble capa	 cinta x	 ojo	 ojo	 largo	        	 metro	  	
					     espesor mm	 mm	 mm             	mm                                                adicional	    

	 0561 9602	 1000	 2000	 30 x 7	 200	 15	   850				  
	 0561 9652	 1000	 2000	 50 x 6	 200	 25	   850				  
	 0561 9622	 1500	 3000	 65 x 6	 250	 35	 1150
	 0561 9752	 2000	 4000	 60 x 7	 300	 30	 1300				  
	 0561 9762	 2000	 4000	 75 x 6	 300	 25	 1300				  
	 0561 9782	 3000	 6000	 90 x 7	 350	 30	 1500
	 0561 9792 	 3000	 6000	 140 x 6	 350	 50	 1600
	 0561 9852	 4000	 8000	 120 x 7	 425	 40	 1600				  
	 0562 0002	 5000	 10000	 150 x 7	 500	 50	 1900				  
	 0562 0102	 6000	 12000	 180 x 7	 550	 60	 2100
	 0562 0202	 8000	 16000	 240 x 7	 600	 80	 2300
	 0562 0302	 10000	 20000	 300 x 10	 750	 100	 2500

Protección
contra cantos 

�losos
Información 
adicional de 

protección al desgaste y 
cantos �losos, es decir mangas 

protectoras, recubrimientos, impregna-
ción y construcción con telas especiales 

encuéntrelo en p. 46-55.

! d
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	 artículo 	 para   	 precio por
	 no.	 eslingas planas              	 metro
		  ancho de cinta	
	5500 0040	 30 mm
5500 0060	 50 mm
5500 0080	 60-75 mm
5500 0100	 90 mm
5500 0160	 120-150 mm
5500 0200	 200 mm
5500 0240	 240 mm
5500 0300	 300 mm

	 artículo 	 para 	 precio por
	 no.	 eslingas planas              	 metro
		  ancho de cinta	
	5500 2040	 30 mm
5500 2065	 50-60 mm
5500 2080	 65-75 mm
5500 2100	 90 mm
5500 2120	 120 mm
5500 2160	 140-150 mm
5500 2180	 160 mm
5500 2250	 240 mm

una pieza

Fig. 1 Fig. 2

dos piezas una pieza

Fig. 1 Fig. 2

dos piezas

Tipo A ojal al nivel de la cinta con refuerzo 
normal

Mangas protectoras de PUMangas protectoras de PVC

�s	� Eslinga plana de doble capa 
con ojales

�s	� Refuerzo estándar

Eslinga plana DoColor, doble capa, ojal al nivel de la cinta con refuerzo normal, tipo A

P
re

ci
o 

a 
pe

di
do

P
re

ci
o 

a 
pe

di
do

P
re

ci
o 

a 
pe

di
do

P
re

ci
o 

a 
pe

di
do



Dolezy ch 25

Eslingas planas Dolezych

Son ligeras y manejables. Los ojales están 
reforzados por un material tejido de color 
y de alta resistencia. El revestimiento del 
ojal no se hincha al mojarse: es por eso 
que no usamos cuero.

Para eslingas planas de 1 a 4 capas, 
distinguimos dos tipos de costuras 
en los ojales, que han demostrado 
su e�cacia en la práctica:

Para eslingas planas de múltiples capas, el 
ojal cosido a nivel de la cinta es estándar. 
Estas se encuentran disponibles con 
refuerzo normal y completo. 

Las eslingas de una capa se confeccionan 
de forma estándar con un ojal girado en 
90° (tipo C + D, véase pág. 28). También 
están disponibles con refuerzo normal 
y completo. 

Tabla de anchos y tipos de 
ojales:

En la tabla a la derecha, encontrará una 
visión general de todos los anchos y 
tipos de ojales técnicamente posibles y 
disponibles. 

Según el ancho de la eslinga, tiene la 
posibilidad de elegir en primer lugar, el 
ancho del ojal, sea ésto completo, medio, 
o de un tercio del ancho de la cinta.

Luego puede elegir el tipo de ojal:

�s	� Refuerzo normal (tipo A)

�s	� Refuerzo completo (tipo B)

�s	� Ojal invertido (tipo C), refuerzo 
normal

�s	� Ojal invertido, refuerzo completo 
(tipo D)

A petición, fabricamos oj para eslingas 
planas, con dimensiones y refuerzos 
especiales que se ajustan especialmente 
al gancho de su grúa.

Ancho
cinta
mm 	1/1	 1/2	 1/3	 1/1	 1/2	 1/3	 1/1	 1/2	 1/3	 1/1	 1/2	 1/3

Nº 
de 
capas

30	 1 capa	 o	 -	 -	 o	 -	 -	 x	 -	 -	 x	 -	 -
	 2 capas	 x	 -	 -	 x	 -	 -	 o	 -	 -	 o	 -	 -
	 4 capas	 x	 -	 -	 x	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

50/	 1 capa	 o	 o	 -	 o	 o	 -	 o	 x	 -	 o	 x	 -	
60/	 2 capas	 o	 x	 -	 o	 x	 -	 o	 o	 -	 o	 o	 -
75	 4 capas	 o	 x	 -	 o	 x	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

ab 90  	1 capa	 o	 o	 o	 o	 o	 o	 o	 o	 x	 o	 o	 x
bis	 2 capas	 o	 o	 x	 o	 o	 x	 o	 o	 o	 o	 o	 o
300	 4 capas	 o	 x	 -	 o	 x	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Ancho de ojal en
 relación con

 ancho de 
cinta

Ojales invertidos

A B C D

Refuerzo 
normal

Refuerzo
completo

Refuerzo 
normal

Refuerzo
completo

Vista general de anchos y tipos de ojales

Ojales planos

 ¡Ejemplos de tipos de ojales se pueden encontrar en la página 17!

x	 =	 estándar 0	 =	posible  -	 =	no es posible
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Eslingas planas
doble capa
Ojal tipo B

   	 Artículo	          Capacidad de carga en Kg.	 ancho	 Largo	 ancho	 largo           	   Precio x	 Precio metro 
    	     Nr.	 una capa		  doble capa	 cinta x	 ojo	 ojo	 min.	 metro	 adicional 	
					     espesor mm	 mm	 mm	 mm

	 0561 9604	 1000	 2000	 30 x 7	 200	 15	 850
	 0561 9654	 1000	 2000	 50 x 6	 200	 25	   850				  
	 0561 9624	 1500	 3000	 65 x 6	 250	 35	 1150
	 0561 9754	 2000	 4000	 60 x 7	 300	 30	 1300
	 0561 9764	 2000	 4000	 75 x 6	 300	 25	 1300
	 0561 9784	 3000	 6000	 90 x 7	 350	 30	 1500
	 0561 9794 	 3000	 6000	 140 x 6	 350	 50	 1600
	 0561 9854	 4000	 8000	 120 x 7	 425	 40	 1600
	 0562 0004	 5000	 10000	 150 x 7	 500	 50	 1900
	 0562 0104	 6000	 12000	 180 x 7	 550	 60	 2100
	 0562 0204	 8000	 16000	 240 x 7	 600	 80	 2300
	 0562 0304	 10000	 20000	 300 x 10	 750	 100	 2500

Los ángulos de apertura 
de los ojales, no deben 

exceder los 20°. ¡Esto 
está asegurado cuan-
do el largo del ojal es 

igual o excede cua-
tro veces el área de 

soporte del gan-
cho de grúa!

ojal plano con refuerzo completo, tipo B

Eslinga plana DoColor, doble capa ojal plano con refuerzo completo, tipo 

Todos los productos Dolezych, están 
disponibles con la tecnología RFID. 
Para poder identificar claramente los 
productos.
Por favor no dude en consultar!

�s�� �%�S�L�I�N�G�A �P�L�A�N�A�� �D�O�B�L�E �C�A�P�A
�s�� �/�J�A�L �C�O�M�P�L�E�T�A�M�E�N�T�E �R�E�F�O�R�Z�A�D�O

	 Artículo	 para eslingas planas	 Precio
	 Nr.	 ancho de cinta              	 por metro
		  Fig. 1 y. 2
	5500 0040	 30 mm
5500 0060	 50 mm
5500 0080	 60-75 mm
5500 0100	 90 mm0
5500 0160	 120-150 mm
5500 0200	 200 mm
5500 0240	 240 mm
5500 0300	 300 mm

	 Artículo	 para eslingas planas	 Precio
	 Nr.	 ancho de cinta              	 por metro
		  Fig. 1 y. 2
	5500 2040	 30 mm
5500 2065	 50-60 mm
5500 2080	 65-75 mm
5500 2100	 90 mm
5500 2120	 120 mm
5500 2160	 140-150 mm
5500 2180	 160 mm
5500 2250	 240 mm

una pieza

Fig 1 Fig. 2

dos piezas una pieza

Fig. 1 Fig. 2

dos piezas

Mangas protectoras de PUMangas protectoras de PVC
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Una visión general de todos los anchos y 
tipos de ojales disponibles y técnicamente 
posibles, se puede encontrar en la tabla 
en la página 16a 

A petición, fabricamos ojales para eslingas 
planas, con dimensiones y refuerzos 
especiales que se ajustan especialmente 
al gancho de su grúa.

Eslingas planas Dolezych
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Protección 
contra cantos 
�losos
Todo lo relacionado 
con la protección a 

la abrasión y cantos �losos, esto 
es, mangas protectoras, recubri-

mientos, impregnación y telas de construc-
ción especial lo puede encontrar en p. 46-55.

! d

r

Eslingas planas 
con ojales                                                                                      
una capa
Ojal tipo C
Ojal tipo D

   	 Artículo	          Capacidad de carga en kg	 ancho	 Largo	 Ancho	 largo           	   Precio 1	 Precio metro
    	     Nr.	 una capa		  doble capa	 cinta x	 ojal	 ojal	 min.	 metro	 adicional	
					     espesor mm	 mm	 mm	 mm  

	 0531 9002	 500	 1000	 30 x 3,5	 200	 15	 850
 	 0531 9082	 500	 1000	 50 x 3,0	 200	 25	 850
	 0531 9202	 1000	 2000	 60 x 3,5	 300	 30	 1300
	 0531 9222	 1000	 2000	 75 x 3,0	 300	 25	 1300
 	 0531 9282	 1500	 3000	 90 x 3,5	 350	 30	 1500
	 0531 9292	 1500	 3000	 140 x 3,0	 425	 50	 1750
	 0531 9402	 2000	 4000	 120 x 3,5	 425	 40	 1750
	 0531 9512	 3000	 6000	 180 x 3,5	 550	 60	 2100

	 Tipo C: 	 eslinga plana, ojal invertido con 	
		  refuerzo regular

Eslinga plana con ojales DoColor, una capa ojal invertido con refuerzo normal, tipo C

	 Tipo D:	 eslinga plana, ojal invertido	
		  con refuerzo completo *

* ¡Precios a pedido!

�s	� Eslinga plana de una capa 
con ojales

�s	� Ojal invertido con refuerzo 
normal

	 Artículo	 para eslinga plana	 Precio
	 Nr.	 ancho cinta              	 por metro
		  Fig. 1 y 2
	5500 0040	 30 mm
5500 0060	 50 mm
5500 0080	 60-75 mm
5500 0100	 90 mm
5500 0160	 120-150 mm
5500 0200	 200 mm
5500 0240	 240 mm
5500 0300	 300 mm

	 Artículo	 para eslinga plana	 Precio
	 Nr.	 ancho cinta              	 por metro
		  Fig. 1 y 2
	5500 2040	 30 mm
5500 2065	 50-60 mm
5500 2080	 65-75 mm
5500 2100	 90 mm
5500 2120	 120 mm
5500 2160	 140-150 mm
5500 2180	 160 mm
5500 2250	 240 mm

una pieza

Fig. 1 Fig. 2

dos piezas una pieza

Fig. 1 Fig. 2

dos piezas

Mangas protectoras de PUMangas protectoras de PVC
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Una visión general de todos los anchos y 
tipos de ojales disponibles y técnicamente 
posibles, se puede encontrar en la tabla 
en la página 16. 

A petición, fabricamos ojales para eslingas 
planas, con dimensiones y refuerzos 
especiales que se ajustan especialmente 
al gancho de su grúa.

Eslinga plana con ojales 
Dolezych
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Eslingas planas con 
ojales mayor 
capacidad de carga 
de trabajodoble 
capa Ojal tipo B

	 Tipo B  ojal plano, doble capa  
         refuerzo completo

Los ángulos de apertura 
no deben exceder los 

20º. ¡Esto está garanti-
zado si el largo del ojal 

iguala o excede cua-
tro veces el área de 
soporte del gancho 

de la grúa!

   	 Artículo	          Capacidad de carga en Kg.	 ancho	 Largo	 Ancho	 Largo           	  Precio 1	 Precio metro
    	     Nr.	 simple		  doble	 cinta x	 ojal	 ojal	 min.	 metro	 adicional 	
					     espesor mm	 mm	 mm	 mm
	0564 9752	 2000	 4000	 60 x  7	 300	 30	   1300				  
0564 9782	 3000	 6000	 90 x  7	 350	 30	 1500
	0564 9852	 4000	 8000	 120 x  7	 425	 40	 1600
	0564 0002	 5000	 10000	 150 x  7	 500	 50	 1900

Eslingas planas con ojales DoAntiCut, doble capa, ojal plano, refuerzo completo, tipo B

�s	� Eslinga plana de dos capas con 
ojales

�s	� Refuerzo completo de ojal
�s	� La costura lateral protege la  

eslinga contra daños colaterales
�s	� Ojales extremadamente  

resistentes a la abrasión
�s	� Colores brillantes y luminosos

	 Artículo	 para eslingas planas	 Precio
	 Nr.	 ancho de cinta             	 por metro
		  Fig. 1 y 2
	5500 0040	 30 mm
5500 0060	 50 mm
5500 0080	 60-75 mm
5500 0100	 90 mm
5500 0160	 120-150 mm
5500 0200	 200 mm
5500 0240	 240 mm
5500 0300	 300 mm

	 Artículo	 para eslingas planas	 Precio
	 Nr.	 ancho de cinta             	 por metro
		  Fig. 1 y 2
	5500 2040	 30 mm
5500 2065	 50-60 mm
5500 2080	 65-75 mm
5500 2100	 90 mm
5500 2120	 120 mm
5500 2160	 140-150 mm
5500 2180	 160 mm
5500 2250	 240 mm

una pieza

Fig. 1 Fig. 2

Dos piezas una pieza

Fig 1 Fig. 2

dos piezas

Mangas protectoras de PUMangas protectoras  de PVC
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Eslinga plana DoAntiCut DoAntiCut protección contra daños

Sus ventajas:

�s	� La protección de bordes DoAntiCut 
protege la cinta mejor contra daños 
laterales 

�s	� Los bordes con la forma de V absorben 
tensiones laterales

�s	� Los bordes tejidos sirven como amor-
tiguador elástico entre el borde y la 
cinta que resiste la carga

�s	� Para resistir todas las exigencias 
(arrastrar debajo de la carga, por el 
piso o en el enganche en ganchos con 
superficies porosas) los ojales están 
reforzados en serie hasta la superpo-
sición de la costura con protección 
extra resistente contra roce

�s	� Para poder distinguir mejor las cintas 
en lugares con poca luz (por ejemplo 
ver su capacidad de carga), las eslingas 
DoAntiCut se producen en “Euro 
Colores” luminosos

Protección
contra cantos
filosos ... 
Todo lo relacionado

con protección a la abrasión y 
protección de cantos filosos, 

como mangas protectoras, recubrimien-
tos, impregnación y construcción con tela 
especial lo puede encontrar en p. 44-55.

! d

r



	 Tipo B ojal plano, refuerzo completo
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Eslingas Planas con 
ojales
2 capas
Ojal tipo B

Eslingas planas con ojales DoPremium, doble capa, ojal plano, refuerzo completo, tipo B
   	 Artículo	           Capacidad de carga en Kg.	 Cinta	 Largo	 Ancho	 Largo           	  Precio1 metro	 Precio 
    	     Nr.	 simple		  doble	 ancho x	 ojal	 ojal	 min	        	 por metro 	
					     espesor mm	 mm	 mm	 mm 
	 0567 9602	 1000	 2000	 50	x	 6	 200	 25	   850				  
0567 9752	 2000	 4000	 75	x	 8	 300	 25	 1300				  
0567 9782	 3000	 6000	 100	x	 8	 350	 35	 1500				  
0567 9852	 4000	 8000	 125	x	 8	 425	 45	 1600		      		
0567 0002	 5000	 10000	 150	x	10	 500	 50	 1900			 

Banda color turquesa, ojal reforzado en código de color EN

Las eslingas planas con ojales 
DoPremium son productos de 
primera calidad para su seguridad.

Su ojal totalmente reforzado ofrece una 
protección completa para su uso en los 
ganchos de grúa, es decir, en el área 
donde se produce el mayor desgaste. 
La óptima estructura de la cinta y del 
borde aseguran una larga vida útil 
con resistencia al roce, la presión y el 
desgaste de los bordes. La cinta es de 
color turquesa, el refuerzo del ojal según 
el código de color de la  norma EN. En 
cuanto al factor de seguridad estandari-
zado (FS) 7, la estructura especial de las 
eslingas DoPremium alcanza un factor 
de seguridad aproximado de 10.

La doble costura 
evita que el ojal de 
la eslinga se 
enganche sin 
querer.

Innovador: ¡DoPremium!
�s�� �-�A�Y�O�R �D�U�R�A�B�I�L�I�D�A�D �D�E�B�I�D�O �A �U�N �E�L�E�V�A�D�O �� ��
	 factor de seguridad 
�s�� �%�S�T�A�B�I�L�I�D�A�D �A�N�T�E �T�E�M�P�E�R�A�T�U�R�A�S �H�A�S�T�A �������Ž
�s�� �-�A�Y�O�R �R�E�S�I�S�T�E�N�C�I�A �A �L�A �A�B�R�A�S�I�Ø�N 
�s�� �-�A�Y�O�R �R�E�S�I�S�T�E�N�C�I�A �A �L�A �P�R�E�S�I�Ø�N
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DoPremium

Ventajas para el uso práctico:

Cuando el roce, la suciedad o el desgaste 
reducen durante su uso este factor 
(FS) en quizá 2 puntos, el FS de cintas 
DoPremium permanecerá entre 7 
y 8, satisfaciendo sus necesidades 
en cuanto a seguridad del producto 
durante todo el período de carga. 

La correa DoPremium es, por tanto, 
capaz de soportar mayor tensión, es 
más robusta y menos sensible.  Otra 
ventaja es una mejor resistencia a 
altas temperaturas. La exposición 
continua a temperaturas de 120 ° C, incluso 
a 150 ° C en períodos cortos, no causa la 
disminución de su solidez por debajo de 
un factor de seguridad 8.

33

Transmisores 
RFID están 
disponibles en 
diferentes 
diseños.
Más informa-
ción en las 
páginas 10 y 11

Transmisores
DoQM-RFID

DoR FID



34

	 Vertical	 Lazo	 Canasta

	 M=1	 M=0,8	 M=2

M = factor de capacidad para cargas 
balanceadas. Ángulo de inclinación 
máx. para eslingas planas o partes de 
estas son 6°.

Eslinga plana 
sin fin

1 y 2 capas

Cables de acero, aptos 
también para la técni-
ca de“pre-colgado“ y 
puede encontrarlo a 

partir de p. 234.

Tipos de elevación y factores de capa-
cidad de carga

	 Artículo	      Capacidad de carga en * Kg 	Ancho eslinga	 Largo	  Largo ** , L1  = 1 m	 ML**  L1  = 0,5 m
	 Nr.	 simple		 doble	 x espesor	 min.	 Precio eslinga	 Precio por metro          
					      mm	 L1 mm
0582 2902	 1000 	 2000	  25 x 8	 400 
0582 3002 	 1500	 3000    	 35 x 6       	 500
0582 3052   	 2000  	 4000    	 30 x 7       	 500
0582 3092   	 3000   	 6000    	 65 x 6       	 800
0582 3102   	 4000   	 8000    	 60 x 7       	 800
0582 3152   	 4000  	 8000    	 75 x 6       	 900
0582 3312   	 5000  	 10000   	 100 x 6      	 1000
0582 3352   	 6000  	 12000    	 90 x 7       	 900
0582 3382   	 6000  	 12000   	 140 x 6      	 1000

	 Artículo	     Capacidad de carga en kg	     Ancho eslinga	       Largo              Largo ** , L1  = 1 m   metro lineal **  L1  = 0,5 m
	 Nr.	 simple		  doble	 x espesor	 min.	 Precio eslinga	 Precio por metro   
                                                                                                                            		  adicional         
					      mm	 L1 mm

0542 1902    	 500   	1000    	 25 x 4,0      	 350
0542 2102   	1000    	2000    	 30 x 3,5     	 400
0542 2152   	1500   	3000    	 65 x 3,0       	 700
0542 2216   	2000   	4000    	 60 x 3,5     	 700
0542 2262   	2000    	4000    	 75 x 3,0      	 750
0542 2282   	3000  	 6000    	 90 x 3,5     	 900

** Largo = L = rango útil
(LX2 = largo de circunferencia)

**  Largo = L = rango útil
(LX2 = largo de circunferencia)

L 1

Eslinga sin fin DoColor, 2 capas

Eslinga sin �n DoColor, 1 capa
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Eslingas sin �n Dolezych (1 o 2 capas) 
de acuerdo con DIN EN 1492-1 son 
adecuadas para ser utilizadas con 
traversas en elevación vertical o izado 
tipo estrangulado. En comparación con 
las eslingas planas, las eslingas sin �n 
son mucho más sencillas de coser, por 
lo que son dispositivos de izaje muy 
económicos.

Ventajas de eslingas sin �n

�s 	� Fácil manejo en izaje tipo estrangulado.

�s 	 El elemento de soporte son siempre 
2 cordones (de 1 o 2 capas)

�s 	� Mayor capacidad de carga en compa-
ración con eslingas planas o eslingas 
de estribo del mismo ancho.

�s 	� Altamente rentables.

¿Qué es la técnica de “pre-
colgado”? 

La técnica llamada “pre-colgado” (enlazar), 
se trata de un pre-enlazado de la carga 
para su almacenamiento o transporte. 
Esto signi�ca que durante el transporte 
las eslingas sin �n permanecen enlazadas 
alrededor de la carga ininterrumpida-
mente. Sólo en este caso, las eslingas 
pueden exceder su capacidad de carga 
en 1,4 veces, teniendo que ser retiradas 
después del término del transporte. 
Se pueden volver a utilizar, sólo si no 
muestran daños que puedan afectar la 
seguridad.  (véase Norma BGR 500, 2,8).

De acuerdo con la actual norma DIN 
1492-1 el factor de capacidad de carga es 
de 1:7, por eso vale el factor de 1,4 - vea 
BGI 556 (edición 2004).

Aclaración: El factor antiguo de 1,6 veces 
en la técnica “pre-slung” ya no está 
vigente, porque se refería a eslingas con 
un factor de capacidad de carga de 1:8. 

Hay eslingas para un uso repetido (como 
se muestra en las páginas 38 y 39) según 
la norma DIN EN 1492-1 y eslingas de 
un sólo uso según la norma DIN 60005.
Luego de esta diferenciación clara, la 
técnica “pre-slung”tiene sentido (según 
BGR 500). Concretamente: La técnica 
de “pre-slung” sólo puede aplicarse en 
eslingas para uso repetido que cumplen 
con la norma DIN EN 1492-1.

La técnica de “pre-slung” está prohibida 
para las eslingas de un solo uso y eslingas 
desechables, como las cintas ASG (ver 
p.36-37) que cumplen sólo las exigencias 
de DIN 600005. 

Por cierto: Mentalmente uno combina 
la técnica del “pre-slung” con eslingas 
textiles. Pero ésta técnica también se 
puede usar con eslingas sin �n textiles 
y con cables de acero. Las cadenas no 
son adecuadas para esta técnica.

Eslinga sin �n DoColor



Las eslingas desechables se confeccionan 
según la norma DIN 60005 y tienen un 
factor de seguridad de 1:5. Eso signi�ca 
que una cinta con una capacidad de 
carga de WLL 1 t debe romperse recién 
al aplicar una carga de 5 t. Las eslingas 
desechables se utilizan para el transporte 
de mercancías desde el fabricante hasta 
el consumidor �nal. No pueden amarrarse 
distintas cargas con la misma cinta. Al 
�nal de la cadena de transporte deben 
ser utilizadas y eliminadas.

Situación hasta ahora:

Las eslingas elevadoras especialmente 
las eslingas sin fin, corresponden a 
la norma DIN EN 1492-1 se llamaban 
eslingas desechables. Desviándose de 
la norma DIN EN 1492-1, estas eslingas 
no cumplen con el código de color, ni 
con el etiquetado uniforme e inequívoco. 
Tampoco cumplen con el  espesor mínimo 
determinado por la norma. 

Estaban destinadas a un solo uso y a 
su posterior destrucción. El factor de 
seguridad de estas eslingas desechables 
debería ser 1:5, de BGR 500. 

Pero en la realidad, estas llamadas eslingas 
desechables se utilizaban en la técnica 
“pre-slung”, aunque esto estuviese 
determinadamente prohibido. (véase 
páginas 35). 

En algunos países europeos, estas 
eslingas desechables eran producidas 
con un factor de seguridad de sólo 1:4, 
las cuales aparecían incluso en empresas 
alemanas utilizándose erróneamente en 
la técnica de “pre-colgado”.

�$�)�. ������������

Debido a esto la normativa DIN 60005 
fue creada como la nueva base para las 
eslingas desechables.

¿Qué determina la norma DIN 
�������������������� �E�S�P�E�C�Ó�l�C�A�M�E�N�T�E��

�s 	�El factor de seguridad 1:5, que �ja la 
fuerza de rotura mínima en 5 veces 
con respecto a la capacidad de carga.

�s 	�El espesor mínimo del material de la 
cinta debe ser de 1 mm.

�s 	�El ancho máximo de la cinta debe ser 
de 100 mm.

�s 	�No se aplica el código de color.

�s 	 �Para la identi�cación de la eslinga 
desechable se usa una etiqueta naranja.

�s 	�Al término de la serie de transporte, 
la eslinga debe ser destrozada.

Desde la entrada en efecto de DIN 60005 
en Alemania y de una eventual DIN EN 
en Europa, ya no existe un peligro de 
confusión con respecto a la capacidad 
de carga. 

Las eslingas desechables pueden ofrecerse 
en diferentes aplicaciones, como por 
ejemplo, eslingas sin �n o eslingas planas 
con ojales en variados colores.

36 Dolezy ch

	Ancho de cinta		 Capacidad de carga en kg		  Capacidad de carga en kg 		
	 mm		 Eslinga plana con ojales			   Eslinga plana	   
		  simple		  doble	 simple		  doble		
	 25	 350		   700					   
	 35	 500		  1000				  
 	 50	 700	 1400			 
	 65	 900	 1800			 
	 80	 1100	 2200			 
	 100	 1400	 2800		

Eslingas planas 
desechables
�$�)�. ����������

L 
1

�%�S�L�I�N�G�A�S �P�L�A�N�A�S �D�E�S�E�C�H�A�B�L�E�S �S�E�G�Þ�N �N�O�R�M�A �$�)�. ����������

Información de eslingas de un uso, elección de dimensión / capacidad de 
carga, precios y otras capacidades, a pedido.
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L 
1

Las eslingas sin �n ASG se utilizan princi-
palmente como cintas desechables en la 
industria maderera y en la construcción 
de casas prefabricadas. Se anclan una 
sola vez, para luego ser cortadas. Así la 
cinta ASG representa la típica eslinga 
desechable según la norma DIN 60005. 

Si requiere de otras cintas sin fin desecha-
bles, por ejemplo, eslingas planas con 
diferentes anchos, puede encontrarlas 
en la tabla de la página 36.

Eslingas sin �n ASG en dimensiones 
estándar de L1 = 0,40 m, 0,41 m y 0,50 
m, etiquetadas en naranja, según la 
norma 60005, están disponibles en stock

Eslingas sin �n desechables , tipo ASG

�%�S�L�I�N�G�A�S �S�I�N �F�I�N �$�O�L�E�Z�Y�C�H �!�3�' ������ �K�G

	 Artículo	 Ancho		 Cap. carga en kg 		  Largo L 1 = 0,5 m	 Precio m adicional
	 Nr.	 cinta		  factor SF 5	          	 Precio eslinga	  
		  en mm	 single		  doble	 	
0543  0482	 50	 750	  640
0543  0492	 50	 1000	  1000
0543  0502	 50	 1400	  1500 P
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L 1

¡Fíjese en las eslin-
gas con estribos de 

posicionar la costura 
soldada lateralmente!

	 Cap.	 ø Estribo	Alto      Ancho
	 kg	 r1	 h1	  b1
		  mm	 mm	 mm

	 1000	 13	 80	 60
	 2000	 16	 90	 80
	 3000	 20	 110	 100
	 4000	 22	 130	 130
	 5000	 26	 160	 160
	 6000	 30	 210	 220
	 8000	 32	 210	 270
	10000	 36	 278	 300

Dimensiones de estribo DH 100

��

��

��

Sus ventajas:

�s	� Como alternativa a las eslingas planas 
con ojales, cuando el ancho del ojo de 
la eslinga sobrepasa las dimensiones 
del gancho de grúa. Las hebillas ocupan 
poco espacio en el gancho.

�s	� En especial son idóneas para usar en 
traversas porque los estribos de acero 
se enganchan en el lugar con mayor 

roce y desgaste de éstas.

�s	� Para el isaje tipo estrangulado la 
eslinga DH 200 cuida particularmente 
la carga, debido al ancho de su cinta.

�s	� Con estribos es de acero inoxidable 
también aptos para baños corrosivos 
(material min. 14301), disponible a 
pedido.

�s	� Existen estribos para ganchos de grúas 
de grandes dimensiones

b 1

h 
1r 1

Eslingas de estribo
1 capa + 2 capas
DH 100

	 Artículo	 Cap. de carga en kg	 Ancho eslinga	 Largo eslinga	 Precio	 Precio
	 Nr.	 simple	 doble	  x espesor	 min.	 1 metro	 por metro 	
				    mm	 L1 mm		  adicional

0511 7002   	 500	 1000     	 30	x	3,5   	 650
0511 7102   	 500	 1000     	 50	x	3,0      	 650
0511 7202  	 1000	 2000     	 60	x	3,5   	 850
0511 7252  	 1000	 2000     	 75	x	3,0      	 900
0511 7302  	 1500	 3000     	 90	x	3,5 	 1100
0511 7352  	 1500	 3000    	 140	x	3,0    	 1400
0511 7402  	 2000	 4000    	 120	x	3,5  	 1400
0511 7452  	 2000	 4000    	 150	x	3,0   	 1500
0511 7602  	 3000	 6000    	 180	x	3,5 	 1650

Eslinga de estribo DoColor DH 100, 1 capa 

	 Artículo	 Cap. de carga en kg	 Ancho eslinga	 Largo eslinga	 Precio	 Precio
	 Nr.	 simple	 doble	  x espesor	 min.	 1 metro	 por metro
				    mm	 L1 mm		  adicional

0511 8002  	 1000	 2000    	  30	 x	 7,0	 650
0511 8102  	 1000	 2000     	 50	x	 6,0	 650
0511 8202 	 2000	 4000     	 60	x	 7,0	 900  			 
0511 8252 	 2000	 4000     	 75	x	 6,0	 900  			 
0511 8302 	 3000	 6000     	 90	x	 7,0	 1100  			 
0511 8352  	 3000	 6000    	 140	x	 6,0	 1400  			 
0511 8402  	 4000	 8000    	 120	x	 7,0	 1400  			 
0511 8502  	 5000	 10000    	 150	x	 7,0	 1500  			 
0511 8602  	 6000	 12000    	 180	x	 7,0	 1650  			 
0511 8802 	 8000	 16000   	  240	x	 7,0	 1650
0511 8902 	 10000 	 20000 	 300	x	10,0	 2000

Eslinga de estribo DoColor DH 100, 2 capas

DH 100
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Eslinga de estribo
1 capa + 2 capas
DH 200

L 
1

	 Cap.	 ø Estribo   	Alto   Ancho
	 kg		 r1        h1       b1
                       mm     mm     mm

	 1000	 13	 145	 100
	 2000	 16	 165	 120
	 3000	 20	 195	 150
	 4000	 22	 230	 185
	 5000	 26	 295	 225
	 6000	 30	 325	 295
	 8000	 32	 330	 345
	10000	 36	 428	 430

Dimensión estribo DH 200

��

��

��

b 2

h 
2

r 1

Los estribos de acero de 
eslingas planas son indes-
tructibles. Para usos varia-

dos debería elegir esta 
práctica cinta universal 

DH 200.

¡Las eslingas de estribo DoColor DH-200 son particularmente ade -
cuadas para izaje tipo lazo!

	 Artículo	 Cap. de carga en kg	 Ancho eslinga	 Largo eslinga	 Precio	 Precio
	 Nr.	 simple	 doble	  x espesor	 min.	 1 metro	 por metro
				    mm	                       L1 mm                                            adicional

0521 8002  	 1000	 2000    	  30	x	 7,0	 650
0521 8102  	 1000	 2000     	 50	x	 6,0	 650
0521 8202 	 2000	 4000     	 60	x	 7,0	 900  		   	
0521 8252 	 2000	 4000     	 75	x	 6,0	 900  			 
0521 8302 	 3000	 6000     	 90	x	 7,0	 1100  			 
0521 8352  	 3000	 6000    	 140	x	 6,0	 1400  			    
0521 8402  	 4000	 8000    	 120	x	 7,0	 1400  			 
0521 8502  	 5000	 10000    	 150	x	 7,0	 1500  			 
0521 8602  	 6000	 12000    	 180	x	 7,0	 1650  			 
0521 8802 	 8000	 16000   	  240	x	 7,0	 1650
0521 8902 	 10000 	 20000 	 300	x	10,0	  2000

DoColor-Eslinga de estribo DH 200, 2 capas

	 Artículo	 Cap. de carga en kg	 Ancho eslinga	 Largo eslinga	 Precio	 Precio
	 Nr.	 simple	 doble	  x espesor	 min.	 1 metro	 por metro  	
				    mm                       	L1 mm                                             adicional

0521 7002   	 500	 1000     	 30	x	3,5   	 650
0521 7102   	 500	 1000     	 50	x	3,0      	 650  			 
0521 7202  	 1000	 2000     	 60	x	3,5   	 850  			 
0521 7252  	 1000	 2000     	 75	x	3,0      	 900  			 
0521 7302  	 1500	 3000     	 90	x	3,5 	 1100  			 
0521 7352  	 1500	 3000    	 140	x	3,0    	 1400  			 
0521 7402  	 2000	 4000    	 120	x	3,5  	 1400  			 
0521 7452  	 2000	 4000    	 150	x	3,0   	 1500
0521 7602  	 3000	 6000    	 180	x	3,5 	 1650

DoColor-Eslinga de estribo DH 200, 1 capa

DH 200
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Ventajas

�s 	 �Para uso con cargas pesadas hasta 
40t (El doble de capacidad de carga 
en comparación con otras eslingas de 
doble capa o eslingas de estribo del 
mismo ancho).

�s 	 �Para uso en espacios reducidos, ya 
que el ancho de la eslinga es sólo la 
mitad del tamaño de las eslingas de 
estribo de doble capa de la misma 
capacidad de carga.

Eslingas planas +
eslingas de estribo
4 capas, para uso 
con cargas pesadas

Sólo con 2 eslingas 
planas (300 mm 

ancho cinta) usadas 
como“canasta” pueden 

levantarse 
80 toneladas!

Cuatro 
capas

Eslingas planas con ojales DoColor, 4 capas
   	 Artículo	                   Cap de carga en kg	 Ancho	 Ancho	 Largo	    Largo eslinga         Precio1 metro	 Precio 
    	     Nr.	 simple		  doble	 eslinga x	 ojal	 ojal	 min.	        	 por metro 	
					     espesor mm	 mm	 mm             	mm                                              adicional

	 0559 0302	 2000	 4000	 30 x 14	 30	 200	 1000			   	
	 0559 0652	 3000	 6000	 65 x 12	 35	 300	 1500
	 0559 0602	 4000	 8000	 60 x 14	 30	 300	 1500
	 0559 0852	 5000	 10000	 100 x 12	 45	 350	 2000
	 0559 0902	 6000	 12000	 90 x 14	 45	 350	 2000
	 0559 1202	 8000	 16000	 120 x 14	 60	 425	 2000				  
	 0559 1502	 10000	 20000	 150 x 14	 75	 500	 2500				  
	 0559 1802	 12000	 24000	 180 x 14	 90	 550	 2500
	 0559 2402	 16000	 32000	 240 x 14	 120	 600	 3000
	 0559 3002	 20000	 40000	 300 x 20	 150	 750	 3000

Eslinga de estribo DoColor, 4 capas ( E. estribo doble capa p.  38/39)
 	 DH 100	 DH 200	          Cap de carga en kg	 Ancho eslinga	 Largo	 DH 100		  DH 200	 Precio 		
	 Artículo	 Artículo	 simple	 doble	  x espesor	 min	  precio 1 metro	 precio 1 metro	 por metro
	 Nr.	 Nr.			   mm	L1 mm                                                                      adicional

0513 0302	0523 0302	 2000	 4000	 50 x 12	 650				  
0513 0652	0523 0652	 3000	 6000	 65 x 12	 900
0513 0602	0523 0602	 4000	 8000	 60 x 14	 900
0513 0852	0523 0852	 5000	 10000	 100 x 12	 1100
0513 0902	0523 0902	 6000	 12000	 90 x 14	 1100
0513 1202	0523 1202	 8000 	 16000	 120 x 14	 1400
0513 1502	0523 1502	 10000	 20000	 150 x 14	 1500
0513 1802	0523 1802	 12000	 24000	 180 x 14	 1500
0513 2402	0523 2402	 16000	 32000	 240 x 14	 1650
0513 3002	0523 3002	 20000	 40000	 300 x 20	 2000
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Las eslingas se doblan fácilmente debido 
a su estructura de tejidos blandos. Esta 
característica puede resultar molesta 
cuando se quiere pasar la eslinga bajo 
la carga o cuando se desea introducir el 
ojal en el gancho.  

Para que una eslinga, al igual que un cable, 
pueda deslizarse mejor bajo la carga, 
Dolezych también confecciona eslingas 
con una técnica de costura especial que 
produce rigidez en el material.

En la imagen de abajo se ve la diferencia 
de los diferentes tipos de ojales. 

DoFix está disponible únicamente para 
una capacidad de carga de hasta 2 t. ¡Por 
favor, solicite más información!

DoFix – La eslinga de ojal tieso

DoFix-ojal reforzado
�$�O�-�A�R�K �0�L�U�S
Eslingas planas
DoPlus

Su ventaja:

No se pueden desprender y no existe 
pérdida de la etiqueta adicional. 

Cuando la etiqueta regular se pierde o es 
ilegible por el uso, entonces la DoMarkPlus 
toma las funciones de identi�cación de las 
eslingas. Las eslingas planas y circulares 
o las cintas de trincaje no tienen que ser 
desechadas. 

DoMarkPlus no se vende por 
separado.

�$�O�-�A�R�K�0�L�U�S �
 �,�A etiqueta 
adicional imperdible 
para eslingas planas,
circulares y cintas de trincaje

A pedido, todos los produc-
tos Dolezych  están dispo-

nibles con tecnología de 
transmisión RFID. Esto 

permite la identi�cación 
de productos.  

¡Siéntase libre de 
contactarnos! 

Eslingas planas con ojales DoPlus de doble capa
	 Artículo	                Cap. de carga en kg	 Ancho eslinga x -	 Largo eslinga	 menor largo	 Precio 	 Precio extra	
	     Nr.	 simple		  doble	 espesor	 en mm	 de cinta 	 1 metro	 por metro	
					     en mm		 en mm                                                          adicional          
0565 0302	 1000	 2000	 30 x 9	 200	 850
0565 0802	 2000	 4000	 60 x 9	 300	 1150
0565 0902	 3000	 6000	 90 x 9	 350	 1350
0565 1202	 4000	 8000	 120 x 9	 450	 1800
0565 1502	 5000	 10000	 150 x 9	 500	 1900
0565 1802	 6000	 12000	 180 x 9	 550	 2100
0565 2402	 8000	 16000	 240 x 9	 600	 2300
0565 3002	 10000	 20000	 300 x 12	 750	 2500

Las eslingas planas con ojales DoPlus – de 
dos capas con protector alrededor son 
casi indestructibles. El protector adicional 
está especialmente diseñado para ser 
utilizado en super�cies rugosas y ásperas 
y se deja cambiar  si es necesario.

Las eslingas planas con ojales DoPlus 
también se pueden fabricar de forma 
plegable. Así por ejemplo, una cinta con 
120 mm de ancho y 9 mm de grosor queda 
en una eslinga con 60 mm de ancho y 18 
mm de grosor.

Eslingas  textiles planas con ojales DoPlus con doble capa reforzadas existen también en versión plegable

Ojal con refuerzo estándar Ojal con refuerzo 
completo

Ojal DoFix

Artículo Nr. 	 0599 0055
Precio por pieza	 a pedido
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		 Cap. de carga	 Artículo Nr.	 Ancho estándar * 	 Precio 1 metro	 Precio por metro
	      	en kg                                                                                                                                                       sdicional
	 simple 	 doble 		  mm	 									      
	 2000	 4000	 0514 2562	 200
	 3000	 6000	 0514 3562	 200
	 4000	 8000	 0514 4562	 300
	 5000	 10000	 0514 5562	 300
	 6000	 12000	 0514 6062	 400
	 8000	 16000	 0514 7562	 400
	 10000	 20000	 0514 8062	 500
	 12000	 24000	 0514 9162	 600
	 15000	 30000	 0514 9362	 600
	 20000	 40000	 0514 9562	 750
	 25000	 50000	 0514 9862	 750
	 30000	 60000	 0514 9872	 900
	 40000	 80000	 0514 9992	 900

*  �Componentes especialmente fabricados en todos los anchos disponibles,
solicite información

Proceso: 

Las eslingas circulares Dolezych DoForce 
1 son confeccionadas con una faja ancha 
de poliéster en forma de esterilla. El 
proceso se realiza de acuerdo a la norma 
DIN EN 1492-2.

Las ventajas:

�s 	�Mayor capacidad carga en relación a 
eslingas convencionales, debido a una 
mayor super�cie de carga (se emplea 
por ejemplo, para cargas sensibles 
como cilindros, etc.)

Esterillas textiles 
con eslingas
circulares

Esterillas de izaje

Esterillas DoColor

artículo no. 		  Ancho	 esterilla estándar	 precio 1 	 precio 
	      		  estribo	 ancho* 	 metro	 metro adicional
			   mm	 mm	 								      	
	0540 2102	 1000/2000	 30	 200
	0540 2182	 1700/3000	 50	 250
	0540 2216	 2000/4000	 60	 300
	0540 2262	 2500/5000	 75	 300
	0540 2282	 3000/6000	 90	 400
	0540 2272	 3500/7000	 100	 500
	0540 2301	 4000/8000	 120	 600

Esterillas de eslinga plana producidas según DIN EN 1492-1  
ojales reforzados

*  �	Componentes especialmente fabricados en todos los anchos disponibles, ¡por 
favor consúltenos!

Esterillas con eslinga circular

Esterillas de eslingas planas

�s 	 �Las esterillas de eslingas planas, al 
igual que las esterillas textiles con 
cintas circulares, tienen una super�cie 
de carga extremadamente amplia, 
ofreciendo así un soporte ideal para 
cargas sensibles o cargas tubulares.

�s	� Como elemento de soporte, a diferencia 
de las esterillas textiles, entran en acción 
eslingas planas sin �n, por ello no se 
alcanzan tan elevadas capacidades de 
carga.

�s	� El ancho estándar es de hasta 600 mm 
en la zona de soporte. Esterillas de 
eslingas planas especiales de mayor 
ancho se pueden confeccionar a pedido. 
como. También eslingas planas estribos 
de acero.

�s	� ¡Póngase en contacto con nosotros 
para más información!
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Esterillas para izaje 
de tuberías

Las esterillas de eslingas planas para izaje de tuberías son el 
medio de izado adecuado  para el tendido de tuberías. Son 
de poliéster y tienen dos traversas con ojal y una separada 
de gancho. Se confeccionan de acuerdo a la norma DIN 
EN 1492-1.

Son indispensables como equipos de 
izaje en la instalación de tuberías, por 
su alta capacidad de carga y su amplia 
cobertura de super�cie. La capacidad 
de carga por esterilla asciende a 48 t 
con una super�cie de soporte de 900 
mm de ancho.

Consulte sobre medidas de traversas  
con ojal y de gancho.

�� ���� ��

1 /2 //
L1

Esterillas para izaje de tuberías DoColor

	 Art.-Nr.  		  Cap.	 Ancho	 Precio 	 Precio 	
			   carga	 mm	 por 2 m	 por metro            
		        	en kg                                                                    adicional	
			     	  
	0511 9302		  16.000	  300
	0511 9602		  32.000	  600
	0511 9902		  48.000	  900

�x �.�U�E�S�T�R�O �h�P�A�C�K �P�O�D�E�R�O�S�O�v
… Hasta 48 t de capacidad de carga
… Fácil, su manejo ahorra tiempo

¡Por favor contáctenos 
para info en dimensio-
nes de traversas!
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¿Qué es la protección contra desgaste?

La protección contra la abrasión es un 
accesorio adicional para los productos 
textiles, para aumentar la resistencia 
contra el desgaste y la extensión de la 
vida útil. 

Estas variantes se han probado en la 
práctica y ayudan a evitar un desgaste 
prematuro:

�s 	� Mangas protectoras de PVC
�s��	� �s���-�A�N�G�A�S���P�R�O�T�E�C�T�O�R�A�S���D�E���0�5�
�4�E�X
�s 	� Capa protectora DoPlus contra des-

gaste 
�s 	� Protector DoStabil de eslingas circu-

lares (véase p. 64)
�s 	� Revestimiento DoRobust 
�s 	� Impregnación sintética (por favor 

consultar)
�s 	� Recubrimiento de poliuretano en spray 

o emulsión
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Mangas protectoras de PVC y 
PU- Tex para eslingas planas

		  para eslingas planas		  para uso	 Precio
	 Artículo	 ancho eslinga              		  eslingas circulares 	 por metro
	 Nr.	 Fig. 1 y 2	 Fig. 3 y 4	 Fig. 5 y 6	
	 5500 0040	 30 mm	 –	 500 / 1000 kg
	 5500 0060	 50 mm	 –	 1500 / 2000 kg
	 5500 0070	 –	 500 / 1000 kg	 –
	 5500 0080	 60-75 mm	 1500 / 2000 kg	 3000 kg
	 5500 0100	 90 mm	 3000 kg	 4000 kg
	 5500 0120	 –	 4000 kg	 5000 / 6000 kg
	 5500 0150	 –	 5000 / 6000 kg	 8000 / 10000 kg
	 5500 0160	 120-150 mm	 –	 12000 / 15000 kg
	 5500 0200	 200 mm	 10000 / 12000 kg	 25000 kg
	 5500 0240	 240 mm	 15000 kg	 –
	 5500 0300	 300 mm	 20000 / 25000 kg	 –

		  para eslingas planas		  para uso	 Precio
	 Artículo	 ancho eslinga              		  eslingas circulares 	 por metro
	 Nr.	 Fig. 1 y 2	 Fig. 3 y 4	 Fig. 5 y 6	 	
5500 2040	 30 mm	 –	 –
5500 2050	 –	 –	 500 / 1000 kg
5500 2065	 50-60 mm	 –	 1500 / 2000 kg
5500 2070	 –	 600 / 1000 kg	 –
5500 2080	 65-75 mm	 1500 / 2000kg	 3000 kg
5500 2100	 90 mm	 3000 kg	                         4000 kg
5500 2120	 120 mm	 4000 kg	 5000 / 6000 kg
5500 2150	 –	 –	 8000 / 10000 kg
5500 2160	140-150 mm	 5000 / 6000 kg	 12000 / 15000 kg
5500 2180	 160 mm	 8000 kg	 20000 kg
5500 2200	 –	 10000 / 12000 kg	 25000 kg
5500 2250	 240 mm	 15000 kg	 –

Mangas protectoras 
y protección con-
tra desgaste para 
eslingas planas y 
circulares

Mangas protectoras de PVC y PU-Tex para eslingas circulares

1 parte

Fig. 3

Fig. 4

2 partes

1 parte

Fig. 1

Fig. 2

2 partes

1 parte doble

Fig. 5

Fig. 6

2 partes dobles

Mangas protectoras de PVC Mangas protectora de PU
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Protectores de estribos DoPU Plus

Estos protectores han sido desa -
rrollados especialmente para 
eslingas con estribos de acero. 

Ellos ofrecen una protección 
óptima en la zona del estribo, por 

ejemplo, cuando la cinta es arrastrada 
por pisos ásperos. Los protectores de 
estribos DoPU Plus son fabricados con 
material de poliuretano probado.

	 Art.-Nr.  	 Para ancho	 Precio/	
		  eslinga	 unidad   	
		  mm
4513 0050	 50
	4513 0060	 60
	4513 0075	 75
	4513 0090	 90/100
4513 0120	 120
	4513 0150	 150

¡Otras dimensiones disponibles a pedido!

Eslinga plana

Recubrimiento

En cargas con cantos �losos o super�cies 
ásperas sólo se pueden usar eslingas 
planas, cuando las partes expuestas 
están protegidas.  

Todas las eslingas Dolezych, son habili-
tadas de forma óptima. Quiere decir, que 
son estabilizadas, estiradas y apretadas 
durante el proceso de fabricación. 

Aunque para algunos usos, esto no es 
su�ciente. Para aplicaciones rudas, se 
desarrolló la eslinga DoRobust. Esta 
eslinga posee un protector integrado en 
el textil con un tejido sellado. Posterior a 
la confección, se recubre la eslinga con 
material sintético (PU) de aprox. 1mm 
de espesor. De este modo quedan las 

costuras selladas y protegidas. 

DoRobust es altamente resistente al roce, 
sin embargo, sigue siendo flexible y 
más duradera que las eslingas estándar. 
En pruebas de resistencia fuertes se 
comprobó que las eslingas DoRobust 
tienen significativamente una mayor 
vida útil.

Si usted considera que un recubrimiento 
más delgado y económico será su�ciente, 
elija la variante DoRobust mediana. Otra variante adicional contra el desgaste 

es la impregnación de Látex, para el sellado 
super�cial y para una cinta tiesa. 

¡Póngase en contacto con nosotros para 
más información!

Sus ventajas

�s 	� Dos variantes para uso óptimo.
�s 	� Protección integrada contra desgas-

te, para mayor vida útil, incluso en 
usos rudos.

�s 	� Altamente resistentes al roce, pero 
�exibles y más duraderas que las 
eslingas estándar.

Eslingas planas con ojales DoRobust 

Eslinga plana con 
ojales con protec-
ción contra desgas-
te de doble capa
Variante 1: fuerte
Variante 2: media

 	 Artículo 	  Artículo	               Cap. de carga en kg	 Ancho banda	 Largo	 Ancho	 Largo min		  DoRobust - medio			 DoRobust-fuerte  
	 Nr.	 Nr.	 simple 	 doble	 x espesor	 ojo	 ojo	 eslinga	 Precio 1 Metro 		  Precio por metro	  	Precio 1 metro         Precio por metro
	 medio	 fuerte				     mm	 mm	 mm	               mm                                                                                                                         adicional	 	
					   

0563 0312	 0563 0302	 1000		 2000	 30 x  7	 200	 15	 850
0563 0512	 0563 0502	 1000		 2000	 50 x  6	 200	 25	 850
0563 0612	 0563 0654	 1500		 3000	 65 x  6	 250	 35	 1150
0563 0652	 0563 0602	 2000		 4000	 60 x  7	 300	 30	 1300
0563 0712	 0563 0702	 2000		 4000	 75 x  6	 300	 25	 1300
0563 0912	 0563 0902	 3000		 6000	 90 x  7	 350	 30	 1500
0563 1412	 0563 1402	 3000		 6000	 140 x  6	 350	 50	 1600
0563 1212	 0563 1202	 4000		 8000	 120 x  7	 425	 40	 1600
0563 1512	 0563 1502	 5000		 10000	 150 x  7	 500	 50	 1900
0563 1812	 0563 1802	 6000		 12000	 180 x  7	 550	 60	 2100
0563 2412	 0563 2402	 8000		 16000	 240 x  7	 600	 80	 2300
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Protección de 
cantos �losos

Mangas protectoras
per�ladas

¿Por qué la protección de cantos 
�losos? 

Porque la cinta queda más protegida 
contra cortes de material y la carga queda 
más resguardada durante su transporte. 
Tanto las mangas per�ladas como los 
recubrimientos permanentes para eslingas 
planas son de poliuretano*.

¿Qué es la protección de cantos 
�losos?

Sobre la eslinga plana o circular se coloca 
una manga textil pr�lada con un recubri-

miento de al menos 5 mm de poliuretano. 
Estas mangas son recambiables y des-
lizables (manga protectoras Dolex 1+2). 

Alternativamente, una eslinga plana 
se puede cubrir con al menos 5 mm de 
poliuretano por cada lado. Esta capa 
queda �jada de forma permanente a 
la eslinga plana (revestimientos Dolex 
permanentes ver páginas 50-53). 

Todos los recubrimientos permanentes 
y mangas per�ladas pueden equiparse 
adicionalmente con un material granulado 

o con un raspaje super�cial para una 
mayor protección contra deslizamientos.

*El poliuretano es un material muy 
resistente. Tiene la característica de 
volverse más resistente y duro cuando 
se pone alrededor de un canto a�lado, 
incluso más que cuando permanece 
estirado. Este efecto resulta debido a la 
estructura molecular del poliuretano, 
que se contrae y endurece en el lugar 
donde soporta la carga.

¿Qué es un canto �loso?

Un canto se define como 
�loso, si el radio de la carga 
(r) es menor que el radio (d) 
(espesor) de la eslinga, cuerda 
o cadena de izaje.?

Transporte de bobinas: 
Debido a la alta fricción 

durante el transporte, se 
recomienda usar la eslin-

ga sólo hasta un 2/3 de 
su capacidad y evitar 

todo movimiento 
transversal a la direc-

ción de la eslinga.

Las bobinas deberían 
estar protegidos por 
una lámina de hoja-

lata, para que los 
cantos internos 

extremadamente 
filosos no se 

dañen.

Elevar una bobina (movimiento en 90º): 
Manga protectora con un máximo de 
2/3 del largo de la cinta entre los ojales.

Voltear una bobina (movimiento en 
180º): Manga protectora con máximo 
½ del total de la cinta entre los ojales.

r

d
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Las mangas protectoras Dolex (ver 
página siguiente) son fáciles de deslizar 
y cambiar, debido a su especial entretela 
textil incorporada.  Sólo así se logra girar 
cargas con cantos �losos de forma segura. 
El siguiente efecto se logra con mangas 
protectoras per�ladas Dolex: Al elevar 
una carga (Ej. Coils), la manga se adhiere 
en forma inamovible en el canto de la 
carga. La eslinga se desliza a través de la 
manga y se estira y posiciona libremente 
bajo el creciente peso. 

Sugerencia: La manga Dolex debe ser 
notablemente más corta que la eslinga, 
para que tenga su�ciente espacio para 
deslizarse libremente a ambos lados de 
la eslinga.

Mangas protectoras Dolex 1 
per�ladas

Similar a la manga DoLex 1 la manga  
DoLex 2 con costilla se desliza y cambia 
fácilmente. Dolex 2 tiene canaletas 
longitudinales hacia el lado del soporte 
de la carga. La ventaja radica, en que la 
carga primero se asienta encima de las 
costillas. La manga se ciñe así aún mejor 
a la carga gracias a estas protuberancias 
y, por consecuencia, se obtiene mayor 
seguridad contra deslizamientos. El cos-
tillaje aporta, además una alta seguridad 
contra magulladuras. La manga textil 
de capa intermedia interna permite a la 
eslinga delizarse bien

Mangas protectoras DoLex 2

Las mangas per�ladas DoLex 2 con borde 
redondeado es un perfeccionamiento de 
la protección de cantos �losos DoLex 1. 
Los bordes redondeados de la manga 
DoLex 2 ofrecen en el punto de articula-
ción de la eslinga una mejor protección 
contra contusiones de la cinta. Además, 
la mayor �exibilidad de la manga hace 
que el manejo sea más fácil. 

Mangas per�ladas DoLex 2, 
con borde redondeado
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              manga un lado

              manga- dos lados

Dos lados para 
izaje

Lado para izaje

-
	 Artículo Nr. 	 para eslingas planas		  para eslingas circulares		  Precio
		  ancho de cintas	 según		  según	 por m
	 	 en mm	 Fig. 3 y 4		  Fig. 5 y 6	
	 5598 0500	 30	 –	 500 Kg. / 1000 Kg.
	 5598 0600	 50	 –	 1500 Kg. / 2000 Kg.
	 5598 0700	 60	 500 Kg. / 1000 Kg.	 –
	 5598 0800	 75	 ––	 –
	 5598 0850	 –	 1500 Kg. / 2000 Kg.	 3000 Kg.
	 5598 1000	 90	 3000 Kg.	 4000 Kg.
	 5598 1350	 120	 4000 Kg.	 5000 Kg. / 6000 Kg.
	 5598 1500	 –	 5000 Kg. / 6000 Kg.	 8000 Kg. / 10000 Kg.
	 5598 1600	 150	 –	 12000 Kg. / 15000 Kg.
	 5598 1800	 180	 8000 Kg.	 20000 Kg.
	 5598 2000	 –	 10000 Kg./12000 Kg.	 25000 Kg.
	 5598 2400	 240	 –	 –
	 5598 2500	 –	 15000 Kg.	 –
	 5598 3200	 300	 20000 Kg./25000 Kg.

-

Variedad de mangas protecto-
ras DoLex para eslingas planas 
con ojales

1 parte

Fig. 3

Fig. 4

2 partes

1 parte

Fig. 1

Fig. 2

2 partes

1 parte doble

Fig. 5

Fig. 6

2 partes dobles

Variedad de mangas protectoras DoLex para eslingas planas 
sin �n / eslingas circulares 

Artículo Nr. 	 para eslingas planas		  para eslingas circulares		  Precio
		  ancho de cintas	 según		  según	 por m
	 	 en mm	 Fig. 3 y 4		  Fig. 5 y 6	
	 5598 0502	 30	 –	 500 Kg. / 1000 Kg.
	 5598 0602	 50	 –	 1500 Kg. / 2000 Kg.
	 5598 0702	 60	 500 Kg. / 1000 Kg.	 –
	 5598 0802	 75	 ––	 –
	 5598 0852	 –	 1500 Kg. / 2000 Kg.	 3000 Kg.
	 5598 1002	 90	 3000 Kg.	 4000 Kg.
	 5598 1352	 120	 4000 Kg.	 5000 Kg. / 6000 Kg.
	 5598 1502	 –	 5000 Kg. / 6000 Kg.	 8000 Kg. / 10000 Kg.
	 5598 1602	 150	 –	 12000 Kg. / 15000 Kg.
	 5598 1802	 180	 8000 Kg.	 20000 Kg.
	 5598 2002	 –	 10000 Kg./12000 Kg.	 25000 Kg.
	 5598 2402	 240	 –	 –		
	 5598 2502	 –	 15000 Kg.	 –
	 5598 3202	 300	 20000 Kg./25000 Kg.	 –

Manga DoLex, dos lados lisos

Protección de 
cantos �losos

Mangas per�ladas

Manga DoLex, un lado liso

 DoLex con �bra de vidrio incrustado

DoLex

DoLex
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              Manga cantos 
redondeados

               Manga acanalada

Izaje por ambos 
lados

Lado para izaje

-

-
	 Artículo Nr. 	 para eslingas planas		  para eslingas circulares		  Precio
		  ancho de cintas	 según		  según	 por m
	 	 en mm	 Fig. 3 y 4		  Fig. 5 y 6	
	 5598 0504	 30	 –	 500 Kg. / 1000 Kg.
	 5598 0604	 50	 –	 1500 Kg. / 2000 Kg.
	 5598 0704	 60	 500 Kg. / 1000 Kg.	 –
	 5598 0804	 75	 ––	 –
	 5598 0854	 –	 1500 Kg. / 2000 Kg.	 3000 Kg.
	 5598 1004	 90	 3000 Kg.	 4000 Kg.
	 5598 1354	 120	 4000 Kg.	 5000 Kg. / 6000 Kg.
	 5598 1504	 –	 5000 Kg. / 6000 Kg.	 8000 Kg. / 10000 Kg.
	 5598 1604	 150	 –	 12000 Kg. / 15000 Kg.
	 5598 1804	 180	 8000 Kg.	 20000 Kg.
	 5598 2004	 –	 10000 Kg./12000 Kg.	 25000 Kg.
	 5598 2404	 240	 –	 –
	 5598 2504	 –	 15000 Kg.	 –
	 5598 3204	 300	 20000 Kg./25000 Kg.	 –

	 Artículo Nr. 	 para eslingas planas		  para eslingas circulares		  Precio
		  ancho de cintas	 según		  según	 por m
	 	 en mm	 Fig. 3 y 4		  Fig. 5 y 6	
	 5598 0614	 50	 –	 1500 / 2000 Kg.
	 5598 0714	 60	 500 / 1000 Kg.	 –
	 5598 1114	 90	 3000 Kg.	 4000 Kg.
	 5598 1364	 120	 4000 Kg.	 5000 / 6000 Kg.
	 5598 1514	 150	 –	 12000 / 15000 Kg.
	 5598 1814	 180	 –8000 Kg.	 20000 Kg.
	 5598 2424	 240	 -	 –
	 5598 3214	 300	 20000 / 25000 Kg.	 –

Manga DoLex con cantos redondeados / ambos lados lisos

Manga per�lada DoLex, costillas / un lado

Las mangas perfiladas DoLex se fabri -
can, para condiciones extremadamente 
duras, también con un relleno espe-
cial de fibra de vidrio en baño de PU. 
¡Consúltenos!

DoLex

DoLex
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1-cara lisa

Eslingas de estribo
con recubrimiento 
permanente
Alta resistencia a 
abrasión y cortes

		 Cap.. de carga 	 Dimensión eslinga	        Precio base por	   Precio por metro	 DoLex,          	  Precio 1 metro
		   en Kg.		  en	        1m capa intermedia	    capa intermedia	 recubrimiento	    recubrimiento
	 simple		  doble	 mm 	 	 	 1 lado
	  1000	 2000	 30 x   7			   0512 9602
	  2000	 4000	 60 x   7		 	    0512 9752
	  3000	 6000	 90 x   7		 	    0512 9782
	  4000	 8000	 120 x   7			   0512 9852
	  5000	 10000	 150 x   7			   0512 0002
	  6000	 12000	 180 x   7			   0512 0102
	  8000	 16000	 240 x   7			   0512 0202
	10000	 20000	 300 x 10			   0512 0302

Eslingas de estribo DoLex DH 100 con recubrimiento permanente 
por 1 lado

	 para	 precio adicional por 1 lado
	  ancho de cinta	 capa intermedia metálica por 	
	 mm	 metro
	 30 
	 60 
	 90 
	 120 
	 150 
	 180 
	 240 
	 300

Capa intermedia metálica fundida de protección adicional contra cortes para mangas  y 
recubrimientos permanentes DoLex

		 Cap... de carga 	     Dimensión cinta      Precio base por	 Precio por metro	 DoLex,          	  Precio1 metro
		   en Kg.		  en	 1m de cinta	 de cinta	 2-lados 	 recubrimiento
	 simple		  doble	 mm	 	 	 recubrimiento

	  1000	 2000	 30 x   7			   0513 9602
	  2000	 4000	 60 x   7			   0513 9752
	  3000	 6000	 90 x   7			   0513 9782
	  4000	 8000	 120 x   7			   0513 9852
	  5000	 10000	 150 x   7			   0513 0002
	  6000	 12000	 180 x   7			   0513 0102
	  8000	 16000	 240 x   7			   0513 0202
	10000	 20000	 300 x 10			   0513 0302

Eslingas de estribo DoLex DH 100 con recubrimiento permanente 
por 2 lados

2-caras lisas

Para super�cies resbala-
dizas, aceitosas o grasas, 

tanto las mangas per�ladas 
como los revestimientos 
permanentes pueden ser 

equipados con 
super�cies rugosas 

o material granulado 
¡Por favor pregunte 

por más detalles! 
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Otras variedades DoLex de recubrimiento permanente están 
disponibles bajo pedido

Recubrimiento granular antideslizante por 
un lado

Recubrimiento por 2 lados, un lado con 
recubrimiento granular antideslizante

Eslingas especiales 
con recubrimiento 
permanente alta-
mente resistente a 
la abrasión y cortes

		 Cap de carga 	 Dimensión cinta	        Precio base por	 Precio por metro	 DoLex,          	  Precio 1 metro
		   en kg		  en	 1m cinta	 cinta	 recubrimiento	 recubrimiento
	 simple		  doble	 mm	 	 	 1 lado
	  1000	 2000	 30 x   7			   0528 9682
	  2000	 4000	 60 x   7			   0528 9752
	  3000	 6000	 90 x   7			   0528 9782
	  4000	 8000	 120 x   7			   0528 9852
	  5000	 10000	 150 x   7			   0528 0082

Eslinga plana DoLex, un lado con recubrimiento permanente 
Ojal en un extremo / gancho HSH en otro extremo

Eslinga plana DoLex con recubrimiento permanente por 2 lados
Ojal en un extremo / gancho en G en otro extremo

Orden de muestra:
Le gustaría ordenar:
1 pieza DoLex eslinga plana tipo A con ojal en 
ambos extremos, capacidad de carga de 3 tone-
ladas, 6 metros de largo útil L1, con 3 metros de 
recubrimiento permanente por dos lados. 
Su orden será así:
1 pieza art. no. 0568 9782 largo útil L1 6m con 3m 
recubrimiento permanente.

Uno o dos lados con recubrimiento

Largo útil L1

1 lado liso

2 lados lisos

		 Cap... de carga 	 Dimensión cinta	        Precio base por	 Precio por metro	 DoLex,          	  Precio1 metro
		   en Kg.		  en	 1m cinta	 eslinga	 2-lados 	 recubrimiento
	 simple		  doble	 mm	 	 	 recubrimiento
	  1000	 2000	 30 x   7			   0529 9682
	  2000	 4000	 60 x   7			   0529 9752
	  3000	 6000	 90 x   7			   0529 9782
	  4000	 8000	 120 x   7			   0529 9852
	  5000	 10000	 150 x   7			   0529 0082
  6000		 12000	 180 x   7			   0529 0182
	  8000	 16000	 240 x   7			   0529 0282
	10000	 20000	 300 x 10			   0529 0382
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Eslingas planas con
ojales
recubrimientos 
permanentes

1 lado liso
		 Cap de carga 	 Dimension cinta	  Precio base por	 Precio por metro	 DoLex,          	  Precio1 metro
		   en kg		  en	 1m cinta	 cinta	 1-lado 	 recubrimiento
	 simple		  doble	 mm	 	 	 recubrimiento

	  1000	 2000	 30 x   7			   0568 9602
	  2000	 4000	 60 x   7		 	    0568 9752
	  3000	 6000	 90 x   7			   0568 9782
	  4000	 8000	 120 x   7			   0568 9852
	  5000	 10000	 150 x   7			   0568 0002
	  6000	 12000	 180 x   7			   0568 0102
	  8000	 16000	 240 x   7			   0568 0202
	10000	 20000	 300 x 10			   0568 0302

Eslinga plana DoLex con recubrimiento permanente por un lado

		 Cap de carga 	 Dimensión cinta	  Precio base por	 Precio por metro	 DoLex,          	  Precio 1 metro
		   en kg		  en	 1m cinta	 adicional	 2 lados 	 recubrimiento
	 simple		  doble	                  mm                                                              cinta	 	 	
recubrimiento
 	  1000		  2000	 30 x   7			   0569 9602
	   2000		  4000	 60 x   7			   0569 9752
	   3000		  6000	 90 x   7			   0569 9782
	   4000		  8000	 120 x   7			   0569 9852
	   5000		  10000	 150 x   7			   0569 0002
	   6000		  12000	 180 x   7			   0569 0102
	   8000		  16000	 240 x   7			   0569 0202

Eslinga plana DoLex con recubrimiento permanente por 2 lados 2 lados lisos

Protectores permanentes, con un espesor 
mínimo de 5 mm son ventajosos, cuando 
hay que elevar mercancías livianas y 
delgadas en forma de U y cuando el 
largo útil de la eslinga es muy corto. En 
estos casos, los protectores permanentes 
ofrecen una mejor �exibilidad en com-
paración a eslingas cortas y por tanto 
rígidas. Los revestimientos permanen-
tes DoLex son sellados a las eslingas y 
transparentes  para facilitar el control de 
la cinta. Sin embargo, se debe elegir el 
protector permanente Dolex sólo cuando 
la carga deba quedar inmovilizada en la 
cinta, o sea, cuando exista ausencia de 
movimiento relativo entre el protector y 
la carga. Para procesos de izamiento con 
movimientos relativos se recomienda 
usar mangas protectoras DoLex, con 
distintos dibujos.

Tenga en cuenta: ¡Los protectores per-
manentes son inapropiados para girar 
cargas con cantos �losos!

Eslingas planas DoLex con 
recubrimiento permanente 
por ambos lados
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Eslingas de malla 
de alambre 
fabricadas con 
hilado de alambre
galvanizado

Las eslingas planas de acero fabricadas 
con hilos de alambre galvanizado son 
extremadamente duraderas, protegen 
la carga y son �exibles.

Dolezych ofrece tres variantes diferentes:

�s 	� Con guardacabo en forma de espiral  
en ambos extremos

�s 	� Con argollas para gancho de grúa en 
ambos extremos, hechas de acero 
endurecido con guardacabos que 
protegen la cinta en el sector de las 
argollas.

�s 	� Argolla combinada con pasador para 
enlazar la carga.

Disponible en galvanizado, vulcanizado, 
o versiones DoLex con recubrimientos 
permanentes

Eslingas de malla de 
alambre disponibles 
en estas variantes: 

Vulcanizada

Galvanizada

Recubrimiento DoLex

	Cap de carga en kg	 Superficie	 Dimensiones	 Guardacabo	 Precio	           2 argolla para             Precio	 Argolla combinada	 Precio	 Precio por	
	  directo		  doble		  (ancho x espesor)	 en espiral	           1 metro          gancho de grúa        1 metro    	 Artículo-Nr.	 1 metro	 por metro	
                    	                                                                      en mm	                       Artículo Nr.                                       Artículo Nr.

	 500	 1000	 galvanizada	 40 x  6	 0501 1004		  0501 0004		  0521 0004
			   vulcanizada	 50 x 10	 0503 0004		  0503 0003		  0523 0003
			   recubrimiento PU	 50 x 10	 0504 1004		  0504 0004		  0524 0004
	 1000	 2000	 galvanizada	 40 x  6	 0501 2004		  0501 2005		  0521 2005
			   vulcanizada	 50 x 10	 0503 1005		  0503 1006		  0523 1006
			   recubrimiento PU	 50 x 10	 0504 2004		  0504 3005		  0524 3005
	 2000	 4000	 galvanizada	 60 x  8	 0501 3004		  0501 3005		  0521 3005
			   vulcanizada	 70 x 13	 0503 2005		  0503 2006		  0523 2006
			   recubrimiento PU	 70 x 13	 0504 3004		  0504 3006		  0524 3006
	 3000	 6000	 galvanizada	 65 x  8	 0501 4004		  0501 4005		  0521 4005
			   vulcanizada	 80 x 13	 0503 3004		  0503 3006		  0523 3006
			   recubrimiento PU	 80 x 13	 0504 4004		  0504 4005		  0524 4005
	 5000	 10000	 galvanizada	 100 x  8	 0501 5004		  0501 5005		  0521 5005
			   vulcanizada	 120 x 15	 0503 4005		  0503 4006		  0523 4006
			   recubrimiento PU	 120 x 15	 0504 5004		  0504 5005		  0524 5005
	 8000	 16000	 galvanizada	 110 x 10	 0501 6004		  0501 6005		  0521 6005
			   vulcanizada	 120 x 20	 0503 5005		  0503 5006		  0523 5006
			   recubrimiento PU	 120 x 20	 0504 6004		  0504 6005		  0524 6005
	 12000	 24000	 galvanizada	 140 x 10	 0501 7004		  0501 7005		  0521 7005
			   vulcanizada	 150 x 25	 0503 6005		  0503 6006		  0523 6006
			   recubrimiento PU	 150 x 25	 0504 7004		  0504 7005		  0524 7005
	 15000	 30000	 galvanizada	 160 x 15	 0501 8004		  0501 8005		  0521 8005
			   vulcanizada	 200 x 30	 0503 7005		  0503 7006		  0523 7006
			   recubrimiento PU	 200 x 30	 0504 8004		  0504 8005		  0524 8005
	 20000	 40000	 galvanizada	 200 x 20	 0501 9004		  0501 9005		  0521 9005
			   vulcanizada	 230 x 35	 0503 8005		  0503 8006		  0523 8006
			   recubrimiento PU	 230 x 35	 0504 9004		  0504 9005		  0524 9005

Eslingas de malla de alambre
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Protección de 
cantos �losos
Accesorios

	 Artículo Nr.	 Artículo Nr. 	 ancho cinta	 Precio /unidad	 Precio /unidad
	 sin imanes	 con imanes	 hasta mm	 sin imanes	 con imanes		
	                                                                                                     EUR                         EUR	

	 4540 0025	 4541 0025	 25
	 4540 0040	 4541 0040	  40
	 4540 0065	 4541 0065	  65
	 4540 0075	 4541 0075	  75
	 4540 0100	 4541 0100	 100
	 4540 0125	 4541 0125	 125
	 4540 0150	 4541 0150	 150
	 4540 0200	 4541 0200	 200
	 4540 0300	 4541 0300	 300

De Protección de canto �loso Dolotex para eslinga plana, fabricada de poliuretano (PU)

Artículo Nr.	        para ancho			  Dimensiones mm		                           Precio /
		     adicional cinta mm	 L	 B	 Ba	 H	            Ha        unidad     

4511 0030	         30		  100	 40	 50    	10         20
4511 0060	         60		  100	 70	 80	 12	 30
4540 0090 	        90		  100	 100	 110	 12	 30
4511 0120	        120		  100	 135	 145	 12	 30
4511 0150	        150		  150	 160	 170	 12	 30
4511 0180	        180 		  150	 190	 200	 12	 30
4511 0240	        240		  200	 280	 300	 15	 40
4511 0270	        270		  200	 280	 300	 15	 40
4511 0300	        300		  200	 320	 340	 20	 45

Protección de cantos �losos Dolex para  eslingas planas hecha de poliuretano (PU) con  
perforaciones adicionales para distribución equitativa.

B
Ba

L

H
Ha

¡Evite arrastre lateral 
al utilizar protectores 

de cantos �losos en 
eslingas planas en 

todo momento! 

	 Artículo Nr.	  para ancho cinta	       Cantidad de imanes	 Precio / unidad		
                                                mm	                                                                              EUR

	 4511 0060	 60	 2
	 4511 0090	 90	 2
	 4511 0150	 150	 4
	 4511 0300	 300	 8

Protección de cantos filosos DoLex, con articulación

chapa perforada

Imán

Articulación
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Artículo	 para ancho de eslinga			   Dimensiones mm			   Peso	 Precio /
Nr.		  hasta mm	 a	 b	 c	 d	 e 	  kg	 Trozo

4517 0030	 30	 35	 60	 100	 12	 6 	 0,80
4517 0060	 60	 65	 90	 100	 12	 6	 1,60
4517 0090	 90	 95	 120	 100	 12	 6	 2,40
4517 0120	 120	 130	 160	 100	 15	 8	 3,20
4517 0150	 150	 160	 190	 100	 15	 8	 4,00
4517 0180	 180 	 190	 220	 100	 15	 8	 4,80
4517 0240	 240	 250	 280	 100	 15	 8	 6,40
4517 0300	 300	 310	 340	 100	 15	 8	 8,00

a

ø d e: Espesor armadura 
acero

b

c

Artículo	 para ancho eslinga		  Dimensiones mm			   Magneto	 Peso m.	 Precio /
Nr.		  hasta mm	 a	 b	 c	 d	 e	 opcional	 Magneto kg	 Trozo

4518 0030	 30	 35	 60	 100	 12	 6	 2	 0,90
4518 0060	 60	 65	 90	 100	 12	 6	 2	 1,70
4518 0090	 90	 95	 120	 100	 12	 6	 2	 2,50
4518 0120	 120	 130	 160	 100	 15	 8	 4	 3,40
4518 0150	 150	 160	 190	 100	 15	 8	 4	 4,20
4518 0180	 180 	 190	 220	 100	 15	 8	 4	 5,00
4518 0240	 240	 250	 280	 100	 15	 8	 6	 6,70
4518 0300	 300	 310	 340	 100	 15	 8	 8	 8,40

a

ø d e: Espesor armadura de 
acero

b

c

DoLex protección de canto filoso de alta resistencia con magneto, con armadura de acero

DoLex protección de canto filoso de alta resistencia con armadura de acero

Magneto ø 50 mm

	 Artículo Nr.	  Diámetro	 Largo	 Precio / Trozo
		  ø mm	 mm	

	 4515 0030	 30	 80	 a.p.
	 4515 0040	 50	 125	 a.p.

DoLex-protección de canto para cadenas

L

D
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Eslingas Circulares DoForce 1
tienen impresas la capacidad de carga en 
forma continua. Adicionalmente, estas 
eslingas tienen barras en su tejido que 
indican los diferentes tonelajes. Para 
cada tonelada una barra. Toda eslinga 
es resistente a la abrasión y repelente 
a la suciedad, debido a la impregnación 
especial de su tejido.

	Artículo Nr.     	 Cap. de carga  	 Precio 1 m	 Precio más 0,5 m  
	   	 en Kg. 	 Longitud L1	 longitud L1
		  simple	

	0514 0512	 1000
	0514 1012	 1500 
	0514 1512	 2000
	0514 3012	 3000 
	0514 4512	 4000 
	0514 5512	 5000
	0514 6012	 6000
	0514 7512	 8000

ARS 1-pieza

Fig. 3 Fig. 4

ARS dos piezas ARS una pieza doble

Fig. 5 Fig. 6

ARS dos piezas dobles

	Artículo                      Manga protectora	                      Precio
	 Nr.	 Fig. 3 y 4	 Fig. 5 y 6	 	 por Metro
		  para eslinga circular con WLL en Kg.

	5500 0040	 -	 500/1000
	5500 0060	 -	 1500/2000
	5500 0070	 500/1000	 –
	5500 0080	 1500/2000	 3000
	5500 0100	 3000	 4000
	5500 0120	 4000	 5000/6000
	5500 0150	 5000/6000 	 8000/10000
	5500 0160	 –	12000/15000
	5500 0200	10000/12000	 25000
	5500 0240	 15000	 –
	5500 0300	20000/25000	 –

	Artículo                      Manga protectora	                      Precio
	 Nr.	 Fig. 3 y 4	 Fig. 5 y 6	 	 por Metro
		  para eslinga circular con WLL en Kg.
	5500 2050	 –	 500/1000
	5500 2065	 –	 1500/2000
	5500 2070	 500/1000	 –
	5500 2080	 1500/2000	 3000
	5500 2100	 3000	 4000
	5500 2120	 4000	 5000/6000
	5500 2150		  8000/10000
	5500 2160	 5000/6000	12000/15000
	5500 2180	 8000	 20000
	5500 2200	 10000/12000	 25000
	5500 2250	 15000	 –

Protección 
contra cantos 

�losos:
Todo acerca de 

protección a la abrasión y 
de cantos, i.e. mangas pro-

tectoras, recubrimiento permanente, 
impregnaciones y  construcción de 

correas especiales puede encontrar-
las en páginas 46 - 55

! d

r

DoForce 1 PES-Eslinga circular con forro simple

Manga protectora PU-TexManga protectora PVC

Eslingas circulares 
con forro
simple

56 Dolezy ch Protecciones de PVC y PU también para eslinga circular DoForce2 disponibles en la página 57.
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	Artículo Nr.     	 Cap... de carga	 Precio 1m	 Precio adicional 0,5 m 
		  en Kg. 	 Largo útil L1	 Largo útil L1               
		  simple	 				   	
0514 0522  	 1000
0514 1022  	 1500
0514 2522  	 2000
0514 3022  	 3000
0514 4522  	 4000
0514 5522  	 5000
0514 6022   	 6000
0514 7522  	 8000

ARS 1-pieza

Fig. 3 Fig. 4

ARS dos piezas ARS una pieza doble

Fig. 5 Fig. 6

ARS dos piezas dobles

L1

DoForce 2 eslingas circulares con doble 
forro.

Variantes como DoForce 1 con cubierta 
de doble protección.

1	� El elemento de soporte es una eslinga 
circular sin �n plegada de �bra de 
poliéster PES de alto nivel. La capacidad 
de carga crece según el número de 
estas �bras.

2	 �La cubierta protectora está hecha de 
tela sin costura, de poliéster impreg-
nado para �bras plegables sin �n. 

3	 �Marca de larga duración en la cubierta 
protectora: Una barra por cada tonelada 
de capacidad de carga e impresa la 
capacidad de carga por el otro lado.

Diseño (ejemplo DoForce 2)

DoForce 2 Eslingas circulares con doble forro

Eslingas circulares 
con doble forro

3 2 1
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Eslingas circulares 
con marca WLL 
incorporada en su 
tejido

	Artículo Nr.     	 Cap... de carga	                    Precio 1 m          Precio por adic.0,5 m    	   	
		  en Kg. 	 Longitud L1      	  Longitud L1      
	                  	 simple

	0514 0532  	 1000
	0514 1032  	 1500
	0514 1532  	 2000
	0514 3032  	 3000
	0514 4532  	 4000
	0514 5532  	 5000
	0514 6032   	 6000
	0514 7532  	 8000

Sus ventajas: 

DoWeb se ha establecido por años de 
práctica. Se ha ganado su excelente 
reputación, cada vez que un dispositivo 
de izaje debe trabajar en condiciones 
extremadamente difíciles. La cubierta 
delgada y resistente a la abrasión, la 
marca de capacidad de carga en un lado 
además del código de barra y la baja 
tendencia a arrugarse, hace de DoWeb 
una eslinga circular con largos períodos 
de servicio. 

�s 	� Cubierta gruesa especial con tela extra 
estable

�s 	� Marca de capacidad de carga que no 
se pudre o desgasta

�s 	� Cubierta ajustada = fácil manejo 

Protección 
contra cantos 
�losos:
Todo acerca de 

protección a la abrasión y 
de cantos, i.e. mangas pro-

tectoras, recubrimiento permanente, 
impregnaciones y  construcción de 
correas especiales puede encontrarlas 
en páginas 46-55.

! d

r

A pedido, todos los 
productos Dolezych 

están disponibles 
con la tecnología de 

transmisión RFID. 
Esto permite una clara 

identi�cación de los 
productos.

Contáctenos!

Eslingas circulares PES DoWeb
Con marca WLL
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	 Artículo-	 Manga protectora de acuerdo a 	 Precio
	 Nr.	 Fig. 3 y 4	 Fig. 5 y 6	 	 por Metro
		 para eslingas circulares con WLL en Kg.
	5500 2050	 –	 500/1000
	5500 2065	 –	 1500/2000
	5500 2070	 500/1000	 –
	5500 2080	 1500/2000	 3000
	5500 2100	 3000	 4000
	5500 2120	 4000	 5000/6000
	5500 2150		  8000/10000
	5500 2160	 5000/6000	12000/15000
	5500 2180	 8000	 20000
	5500 2200	 10000/12000	 25000
	5500 2250	 15000	 –
	5500 2300	 20000/25000	 –

Mangas protectoras PVC Mangas protectoras PU-Tex

ARS 1-pieza

Fig. 3 Fig. 4

ARS dos piezas ARS una pieza doble

Fig. 5 Fig. 6

ARS dos piezas dobles

L1

	 Artículo-	 Manga protectora de acuerdo a 	 Precio
	 Nr.	 Fig. 3 y 4	 Fig. 5 y 6	 	 por Metro
		 para eslingas circulares con WLL en Kg.

	5500 0040	 -	 500/1000
	5500 0060	 -	 1500/2000
	5500 0070	 500/1000	 –
	5500 0080	 1500/2000	 3000
	5500 0100	 3000	 4000
	5500 0120	 4000	 5000/6000
	5500 0150	 5000/6000 	 8000/10000
	5500 0160	 –	12000/15000
	5500 0180	 8000	 20000
	5500 0200	10000/12000	 25000
	5500 0240	 15000	 –
	5500 0300	20000/25000	 –
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Eslingas circulares 
con marca WLL 
incorporada en su 
tejido

La eslinga circular DoPremium resulta de 
la optimización de todas las cualidades 
disponibles en resistencia a la abrasión, 
anchos, resistencia al desgarre, arrugas, 
períodos de servicio y codi�cación de 
seguridad.

El forro de la eslinga circular DoWeb, ha 
tenido un mayor desarrollo. El diseño 
mejorado ahora ofrece más protección 
contra la abrasión, mejora la maniobra-
bilidad y la tendencia a arrugarse,  se ha 
reducido al mínimo.

Según la norma, las eslingas circulares 
deben ser eliminadas si la cubierta está 
dañada de forma tal que al plegarla se 
vean las fibras. En comparación con 
las eslingas circulares, la calidad de 
DoPremium ofrece períodos más largos 
de servicio, ya que el espesor de la 
cubierta puede ser comparada a la de 
una eslinga plana.

Las eslingas circulares DoPremium, 
además del código de barra (1 barra por 
cada tonelada de capacidad de carga), 
tienen una marca de capacidad de carga. 
Estas se pueden deslizar suavemente 
sobre cargas angulares. La marca no 
puede pudrirse o desgastarse.

Estas eslingas superiores se distinguen 
además de su diseño compacto, por su 
ancho de soporte optimizado bajo la 
carga y un diseño premium.

Con la nueva DoPremium, ofrecemos un 
producto que reúne todas las característi-
cas conforme a las normas de seguridad 
de un dispositivo de izaje altamente 
evaluado. Realmente puede ser llamada 
una “super eslinga”. Nueva tecnología 
para más seguridad!

Eslingas circulares PES DoPremium
	Artículo Nr.     	 Cap... de carga 	 Precio por 1 m	 Precio adic. 0,5 m	
		  en Kg. 	 Largo útil L1      	  Largo útil L1 
		  simple

	0514 0552  	 1000
	0514 1552  	 2000
	0514 3052  	 3000
	0514 4552  	 4000
	0514 5552  	 5000
	0514 6052   	 6000
	0514 7552  	 8000
	0514 8025  	 10000
	0514 9152  	 12000
	0514 9352  	 15000
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	 Artículo	 Manga protectora de acuerdo a	 Precio
	 Nr.	 Fig. 3 y 4	 Fig. 5 y 6	 	 por Metro
		  para eslinga circular con WLL en Kg.

	5500 0040	 -	 500/1000
	5500 0060	 -	 1500/2000
	5500 0070	 500/1000	 –
	5500 0080	 1500/2000	 3000
	5500 0100	 3000	 4000
	5500 0120	 4000	 5000/6000
	5500 0150	 5000/6000 	 8000/10000
	5500 0160	 –	12000/15000
	5500 0200	10000/12000	 25000
	5500 0240	 15000	 –
	5500 0300	20000/25000	 –

	 Artículo	 Manga protectora de acuerdo a	 Precio
	 Nr.	 Fig. 3 y 4	 Fig. 5 y 6	 	 por Metro
		  para eslinga circular con WLL en Kg.
	5500 2050	 –	 500/1000
	5500 2065	 –	 1500/2000
	5500 2070	 500/1000	 –
	5500 2080	 1500/2000	 3000
	5500 2100	 3000	 4000
	5500 2120	 4000	 5000/6000
	5500 2150		  8000/10000
	5500 2160	 5000/6000	12000/15000
	5500 2180	 8000	 20000
	5500 2200	 10000/12000	 25000
	5500 2250	 15000	 –

Manga protectora PVC Manga protectora PU-Tex

ARS 1-pieza

Fig. 3 Fig. 4

ARS dos piezas ARS una pieza doble

Fig. 5 Fig. 6

ARS dos piezas dobles

L1

P
re

ci
o 

a 
pe

di
do

P
re

ci
o 

a 
pe

di
do



62 Dolezy ch

Eslingas circulares con velcro DoMega PES cargas pesadas
	Artículo Nr.     	 Cap.. de carga  	 Largo útil	 Precio1 m	 Precio adic. 0,5 m		
	 en Kg. 	 min.	 1 m largo útil L1      	  largo útil L1              			 
		  simple	 mm	
	8514 8052  	 10000   	 1000 
8514 8152  	 12000	 1000
	8514 8252  	 15000	 1500
	8514 8352  	 20000   	 1500
8514 8452  	 25000 	 2000
	8514 8552  	 30000	 2000
	8514 8652 	 40000   	 2000

Eslingas circulares para cargas 
pesadas DoMega, con velcro como 
sistema de cierre

Ventajas:

�s 	� La fácil apertura de la cubierta, permite 
la inspección y control de las �bras

�s 	� Posibilidad de cambiar el forro en caso 
de daño o suciedad - directamente en 
el lugar o en nuestra empresa 

�s 	� Fácil de inspeccionar

�s 	� Puede ser reparada rápidamente

�s 	� Bajos costos de reparación

�s 	� Es posible realizar controles de ren-
dimiento permanente

Eslingas circulares 
alto tonelaje
con velcro

Pregunte por componentes especiales excediendo las 100 t de capacidad de carga!

Eslinga circular DoMega PES para cargas pesadas 
	Artículo Nr.     	 Cap.. de carga  	 Largo útil	 Precio1 m	 Precio adic. 0,5 m		
	 en Kg. 	 min.	 1 m largo útil L1      	  largo útil L1              			 
		  simple	 mm	

	0514 8012  	 10000   	 1000
	0514 9112	 12000	 1000
	0514 9312  	 15000	 1500
	0514 9512  	 20000   	 1500
	0514 9812  	 25000 	 2000
	0514 9912  	 30000	 2000
	0514 9962  	 40000   	 2000
	0514 9972  	 50000 	 3000
	0514 9932  	 60000	 4000
	0514 9942  	 80000   	 5000
	0514 9992  	 100000 	 6000

DoMega

Producimos eslingas circulares para 
cargas pesadas de hasta 100 toneladas, 
en todas las longitudes. Las ventajas son 
evidentes: Poseen un bajo peso propio en 
comparación con las cadenas y cables,  
y son especiales para la protección de 
cargas sensibles. 

Si las cargas pesadas son muy anguladas 
o poseen cantos �losos, las eslingas cir -
culares DoMega deberían ser equipadas 
con protección contra cantos �losos.

Reducción de peso
por fibras especiales de alto rendimiento!
Consúltenos!!
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1440 kg

470 kg

1200 kg
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Eslingas circulares 
alto tonelaje
Equipo de suspen-
sión para alto 
tonelaje

Perno de suspensión que se centra 
en el gancho de la grúa. Diámetro de 
perno de 300 mm.
Precios por dimensiones y capacidad 
de carga mayores, a pedido!

Artículo Nr.	 Cap.. carga	 Peso 	 Precio/trozo
		  en t	 Kg.	
	

	0321 8100	 100 	 400	 a pedido

1

2

Equipo de suspensión DoSL 
cargas pesadas WLL 100 t

Compare, por ejemplo: 
Capacidad de carga 100 t

20 m largo útil (40 m circunferencia)

Cadena sin fin 
calidad clase8

Grumete
cable de acero

1200 Kg.

470 Kg.

1440 Kg.

Ahorre peso  
pero no capacidad de carga!

Peso propio de elementos de izaje:

Eslinga circular

E. circular DoMega carga pesada L1

Procedimiento de izaje usando 4 eslingas circulares 
de 150 t cada una, peso total 600 t.
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Eslinga circular con
impregnación 
DoStabil PU

Eslingas circulares 
DoStabil con impregna-

ción PU se 
optimizan para el tipo 

de izaje “canasta”. Evite 
izaje tipo “lazo”!

La idea radica en la impregnación de la 
cubierta de la eslinga circular utilizando 
poliuretano. Con esto, las eslingas se 
hacen antideslizantes y repelentes a la 
humedad. Por eso las �bra de suspen-
sión están especialmente protegidas. La 
eslinga es más rígida y más �rme que 
aquellas sin impregnación, pero siguen 
siendo ligeras y �exibles. Debido a un 
tratamiento especial, la impregnación no 
penetra en las �bras de suspensión. Estas 
eslingas tienen las marcas impresas de 
capacidad de carga y códigos de barras 
adicionales. 

Eslinga circular PES DoStabil con impregnación PU

	artículo no. 	 capacidad de carga	 precio 1 metro	 precio adicional 0,5 metros	
	  	 in Kg. 	 largo útil L1	 largo útil L1
		  simple
	0514 0542 	 1000
	0514 1042 	 1500
	0514 1542 	 2000
	0514 3042 	 3000
	0514 4542 	 4000
	0514 5542 	 5000
	0514 6042 	 6000

con impregnación
PU
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Dependiendo del uso, las eslingas cir-
culares pueden entrar en contacto con 
soluciones alcalinas. Como las eslingas 
circulares hechas de �bras de poliéster 
pueden ser destruidas por las reacciones 
químicas, Dolezych ha desarrollado las 
eslingas circulares DoLux, especialmente 
para el uso con soluciones alcalinas. Tenga 
en cuenta que el período de servicio varía 
dependiendo de la concentración de la 
sustancia química, temperatura y duración 
de uso. Por favor solicite información 
especí�ca a Dolezych!

Sus ventajas:

�s 	� Gran resistencia a la abrasión y posee 
una forma de tubo más rígida, debido 
al material

�s 	� Excelente resistencia contra las solu-
ciones alcalinas

Muy apropiado para el uso con productos 
químicos. Alta resistencia contra los 
ácidos y soluciones alcalinas, por lo tanto 
su utilización con diferentes productos 
químicos es posible. Su peso especí�co 
es inferior a las eslingas de poliéster y 
polipropileno.

Las eslingas circulares PP son más 
voluminosas que las eslingas circulares 
de PES o PA de la misma capacidad de 
carga.

* Por favor complete el artículo nº. DoLux = 1, DoProp = 3

   	 Artículo       	   Cap.. de carga 		   Precio por DoLux		     	 Precio por DoProp      
	 Nr.     	   en Kg. 	 1 m largo útil L1      	  adicional 0,5 m L1   	    1 m largo útil L1      	  adicional 0,5 m L1  

	                  	 simple 

	 0514 002*   	 500
	 0514 052*   	 1000
	 0514 102*   	 1500
	 0514 152*  	 2000
	 0514 302*  	 3000
	 0514 452*    	 4000
	 0514 552*  	 5000
	 0514 602*   	 6000
	 0514 752* 	 8000

Eslingas circulares de poliamida (DoLux) y polipropileno (DoProp)

Eslingas circulares 
de
Poliamida/
Polipropileno

Eslingas circulares de 
Poliamida - 

y polipropleno  
se fabrican bajo pedido.  

Por favor pídalas con 
tiempo!

Eslingas circulares DuLux  
PA (poliamida)

Eslingas circulares DoProp PP  
(polipropileno)

Pida información 
sobre materiales 

como Kevlar o 
Dyneema. Etiqueta de identi-

ficación para eslin-
gas circulares de 
poliamida

Etiqueta de identifica-
ción para eslingas circu-
lares de polipropileno
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Más accesorios especiales para escenarios e ingeniería 
de eventos en las páginas 273 y 275.
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El diseño de estas eslingas circulares 
corresponde al diseño de las eslingas 
DoForce 1. No cumple la norma DIN 
EN 1492-2, debido a su color negro y se 
produce parecido a DIN 1492 -2.

Las eslingas circulares negras, virtualmen-

te invisibles se utilizan para escenarios y 
eventos de ingeniería, para elevar soportar, 
y conectar. Uso fácil y universal, montaje 
con grilletes de forma fácil y segura.

Disponible en cualquier longitud efectiva 
/ circunferencia

	Artículo Nr.     	 Cap.. de carga 	 Precio 1 m	 Precio por 0,5 m adic.		
	 en Kg. 		  largo útil L1      	  Largo útil L1      
	                  	 simple

	 0514 0562  	 1000      	                           a.p.	                                a.p.
	 0514 1562  	 2000      	                           a.p.	                                a.p.
	 0514 3062  	 3000      	                           a.p.	                                a.p.

Eslingas circulares 
negras para  
escenarios y
eventos

Eslingas circulares negras para escenarios e ingeniería de eventos 
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3 Materiales – 3 Calidades según la norma
Para eslingas planas y circulares

Fabricación:

Tanto poliéster, como poliamida y polipropileno 
se producen mediante el método de derretimiento 
de fibra. Las materias primas se encuentran en 
forma granulada. Estos gránulos son derretidos 
e inyectados con presión a través del hilador, 
del cual salen delgados hilos de a uno – los 
hilos de poliéster, poliamida y polipropileno. 
Este procedimiento consume energía.  Entre 
más bajo sea el punto de fundición, menor es 
el consumo de energía, quiere decir, que en la 
fabricación de polipropileno se consume menos 
energía que en la elaboración de poliéster y 
poliamida. Los tres materiales son desechables 
sin riesgo ecológico. Tanto su depósito como su 
reutilización térmica se realizan sin problemas. 
En el proceso térmico sólo se originan dióxido 
de carbono y agua.

Equipamiento

La tela para eslingas planas y las mangas 
textiles para eslingas circulares de poliéster y 
poliamida, por lo general tienen poliuretano 
(PU). Teñir la tela con poliuretano incorporado, 
se hace mediante un proceso de pre secado a 
aprox. 130º - 160º C, el posterior estirado (fijación 
térmica) se realiza a 130º C por lo bajo y en el 
común de los casos entre 160º hasta 200º C.

Para la elaboración de cintas y mangas de poli-
propileno en cambio, se utilizan hilos teñidos. 
Teñir una tela de PP posteriormente es imposible 
debido a su bajo punto de ablandamiento. 

Para equipar un PP con el fin de alcanzar una 
mayor resistencia contra la abrasión se utilizan 
acrilatos o una mezcla entre acrilatos y PU a 
una temperatura entre 60º y 100º C. 

En cuanto a la resistencia contra abrasión, la 
poliamida lleva la delantera, luego sigue poliéster 
y el polipropileno cae en tercer lugar. Materiales 

con equipamientos adicionales son más difíciles 
de clasificar, ya que tanto en PSA, PA y PP 
todo depende de la calidad de los materiales 
utilizados, de la influencia de temperatura y de 
la metodología. En cuanto a la resistencia a la 
abrasión, poliéster y poliamida deberían estar 
a la misma altura, el polipropileno en cambio 
es ligeramente más débil.

El hilado dentro de la eslinga circular es 
incoloro (blanco) y no necesita ser resistente 
a la abrasión, porque la manga de la eslinga 
cumple con esa función. Esto se aplica para 
las eslingas circulares de poliéster, poliamida 
y polipropileno.

Uso práctico

Las eslingas planas y circulares confeccionadas 
con uno de los tres materiales difieren entre si, 
en cuanto a la elongación y tienen una resistencia 
diferente contra químicos e influencia térmica. 
Las eslingas circulares de poliéster muestran la 
menor elongación de 1 a 1,5% en comparación 
a los 2,5 a 3% de una eslinga de polipropileno 
y a los 3% de una de poliamida. La elongación 
de una eslinga circular es esencialmente una 
elongación elástica, ya que el hilado interior 
sólo está sobrepuesto en capas y no tejido. 
La elongación de una eslinga plana es una 
combinación entre elongación estructural y 
elástica. La elongación estructural es un proceso 
fijación, en el cual se alarga la eslinga de forma 
permanente. Este proceso de fijación del tejido 
queda concluido, luego de cargar algunas 
veces la eslinga con su capacidad de carga. 
La elongación elástica es el alargamiento de la 
eslinga bajo carga. Después de la primera carga 
(correspondiente al mayor alargamiento de la 
eslinga) y la posterior descarga, la elongación 
retrocede completamente a su punto de partida. 
Luego de varios ciclos de carga y descarga, la 
elongación se habrá ajustado, quiere decir, que 

el trayecto de elongación y con ello el largo de 
la eslinga se mantendrá constante en el rango 
de su capacidad de carga.

Las eslingas planas con elongación óptima son 
sometidas durante la fabricación a elaborados 
procesos de estiramiento, alcanzando una 
elongación total (estructural y elástica) de 3-5% 
(PES), 5-7% (PA6) y 4-6% (PP).

La elongación estructural depende del tipo de 
tejido, grosor del material, del material mismo y 
del proceso de elaboración. Consulte, nosotros 
con gusto lo asesoramos!

Al comparar el uso de los tres materiales bajo 
la influencia de temperaturas, llama la atención 
que tanto el poliéster como la poliamida son 
aptas para temperaturas hasta 100º C, en cambio 
el polipropileno sólo se debe emplear hasta los 
80º C, según la norma. Pregúntenos sobre el 
uso en otros rangos de temperaturas.

Cuando se utilizan las eslingas con productos 
químicos, hay que tener en cuenta, que el 
poliéster es altamente resistente a los ácidos 
y la poliamida lo es a las soluciones alcalinas. 
Polipropileno se puede utilizar tanto con ácidos 
como con soluciones alcalinas. No obstante hay 
que tener en cuenta las condiciones externas 
antes del uso. En cualquier caso, ante el uso de 
ácidos o soluciones alcalinas, hay que fijarse 
en su concentración, influencia de temperatura 
y en el tiempo de su utilización y considerar, 
que siempre existen riesgos. Pregunte y lo 
asesoramos con gusto.

Dependiendo de la concentración, 
temperatura y  del tiempo bajo los 
efectos químicos, los productos 
hechos de poliéster, poliamida y poli-
propileno pueden verse fuertemen-
te afectados! Ante cualquier duda, 
comuníquenos las características 
entorno al empleo de éstos, para que 
podamos recomendarle el material 
correcto y/o calcularle la capacidad 
de carga necesaria.

			   PES	 PA6	 PP	
Peso especí�co g/cm3	 1.38	 1.14	 0.91	
Elongación en capacidad de carga		
para eslingas circulares	 1 – 1.5 %	 3 %	 2.5 – 3 %	
para eslingas planas
(elongación optimizada)	 3 – 5 %	 5 – 7 %	 4 – 6 %	
Mantención de estructura
(textiles y telas con equipamiento) 	 muy bueno	 muy bueno	 muy bueno
Resistencia a la abrasión	 muy bueno	 su�ciente	 bueno
Absorción de humedad en %:
	 65% de humedad ambiental	 0.2 – 0.5	 3.5 – 4.5	 0	
	 100 % de humedad ambiental	 0.9 – 1	 6 – 9	 0	
Margen de derretimiento	 250 – 260°C	 215 – 220°C	 160 – 175°C	
Temperatura para uso según DIN/UVV	 -40/+100°C	 -40/+100°C	 -40/+80°C
Resistencia gral bajo in�uencia de químicos	
		  ácidos	 bueno	 su�ciente	 muy bueno
		  soluciones alcalinas	 su�ciente	 muy bueno	 muy bueno

Comparación de propiedades - datos técnicos

Eliminación de resi-
duos? Todos los 

productos pueden 
ser eliminados para 
un medio ambiente 

limpio! 

Por favor limpie las eslingas pla-
nas y circulares sólo con agua, 
sin utilizar productos químicos.

Utilización de químicos

Materiales

Poliéster
Polipropileno
Poliamida
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Los sistemas de eslingas planas son una 
excelente combinación de implementos 
de izajes. Estan compuestos por ganchos 
de boca ancha y eslingas planas, para 
un transporte seguro y protección de 
la carga. Si la super�cie de la carga es 
áspera o �losa, se recomienda equipar 
los pulpos con protectores de cantos y 
abrasión. 

Ventajas:

�s��	� Combinación muy fácil de manejar
�s�� 	� Ganchos de boca ancha
�s�� 	� Las cintas están sólidamente cosidas 

alrededor de los ganchos y pueden 
ser reutilizadas, luego de su control.

Sistemas de eslingas circulares vea p. 
72-73

	 Artículo	 Cap... de carga	 Ancho eslinga	 Ancho de apertura	 Precio	 Precio 
	 Nr.	 hasta 45°ß< en Kg.	 x espesor	 gancho en mm	 1 Metro	 Por metro		
			   en mm
	0515 1002	 700	 30 x 3,5	 18,0
	0515 2002	 1400	 30 x 7,0	 25,0
	0515 4002	 2800	 60 x 7,0	 35,5
	0515 5002	 4200	 90 x 7,0	 45,0

DoColor Pulpo de eslingas planas 1 ramal

DoColor Pulpo de eslingas planas 2 ramales

)

Pulpo de eslingas 
planas (PES) con 
ganchos de 
seguridad DIN 7541
1 y 2 ramales

L1

L1

Gancho ojo DIN 7541 
con gran ancho de 

apertura

Set de suspensión  
3 / 4 ramales

Conector de 
suspensión 
1 / 2 ramal

	 Artículo	 Cap... de carga	 Ancho de eslinga	 Ancho de apertura	 Precio 	 Precio
	 Nr.	 en Kg.	 x -espesor	 gancho en mm	 1 metro	 Por metro
			   en mm		
	0515 1001	 500	 30 x 3,5	 18,0
	0515 2001	 1000	 30 x 7,0	 25,0
	0515 4001	 2000	 60 x 7,0	 35,5
	0515 5001	 3000	 90 x 7,0	 45,0 P
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L1

Pulpo de eslingas 
planas (PES) con 
ganchos de 
seguridad DIN 7541
3 y 4 ramales

	 Artículo	 Cap... de carga	 Ancho eslinga	 Ancho de apertura	 Precio 	 Precio
	 Nr.	 hasta 45°ß< in Kg.	 x espesor	 gancho en mm	 1 Metro	 Por metro		
			   en mm	

	0515 1003	 1050	 30 x 3,5	 18,0
	0515 2003	 2100	 30 x 7,0	 25,0
	0515 4003	 4200	 60 x 7,0	 35,5
	0515 5003	 6300	 90 x 7,0	 45,0

DoColor Pulpo de eslingas planas 3 ramales

DoColor Pulpo de eslingas planas 4 ramales

)

L1

	 Artículo	 Cap... de carga	 Ancho eslinga	 Ancho de apertura	 Precio 	 Precio
	 Nr.	 hasta 45°ß< in Kg.	 x espesor	 gancho en mm	 1 Metro	 Por metro		
			   en mm	

0515 1004	 1050	 30 x 3,5	 18,0
0515 2004	 2100	 30 x 7,0	 25,0
0515 4004	 4200	 60 x 7,0	 35,5
0515 5004	 6300	 90 x 7,0	 45,0

Controle los movimientos 
Tenga cuidado con el

balanceo de la carga y de 
evite cualquier sacudida. 

)

P
re

ci
o 

a 
pe

di
do

P
re

ci
o 

a 
pe

di
do

P
re

ci
o 

a 
pe

di
do

P
re

ci
o 

a 
pe

di
do



70 Dolezy ch

DoLeicht H, 4-ramales,
	 Sistema A	 Cap.	 Ancho.	 Precio 	 Precio 
		  carga		  Metro	 Por metro
	Artículo-Nr.	 en Kg.	 en mm

	0545 2104	 2100	 30
	0545 3154	 3150	 65
0545 4204	 4200	 60
	0545 6304	 6300	 90
	0545 8404	 8400	 120
	0545 0504	 10500	 150
	0545 2604	 12600	 180
	0545 6804	 16800	 240

DoLeicht H, 3-ramales,
	 Sistema A	 Cap.	 Ancho.	 Precio 	 Precio 
		  carga		  Metro	 Por metro
	Artículo-Nr.	 en Kg.	 en mm

	0545 2103	 2100	 30
	0545 3153	 3150	 65
	0545 4203	 4200	 60
	0545 6303	 6300	 90
	0545 8403	 8400	 120
	0545 0503	 10500	 150
	0545 2603	 12600	 180
	0545 6803	 16800	 240

Por favor indique el largo L 1 al hacer la orden! 
Capacidades de carga para 2-4 ramales se re�eren 
al ángulo ß entre 0 y 45°.

L1

System A

Sistema de suspensión H - DoLeicht 
combina cintas con sistemas de acopla-
miento grado 8.

DoLeicht H existe en dos variantes:

Sistema A, para Pulpos de 1-4 ramales, 
con una capacidad de carga de hasta 
16.800 Kg.., con gancho autocerrante 
(ver p. 70)

Sus ventajas:

�s 	� Cintas con protector adicional de 
abrasión.

�s 	�Combinación de cintas y ganchos de 
alta calidad, de fácil manejo.

�s 	� Fácil montaje de los sistemas.

�s 	� Poco peso en comparación a pulpos 
de cadena y cables, con la misma 
capacidad de carga.

Pulpo de eslinga 
plana 1 y 2 ramales
con elementos 
conectores

DoLeicht H, 1-ramal,  
con gancho seguro YOZ

DoLeicht H, 2-ramales,  
con gancho seguro YOZ

	 Sistema A	 Cap.	 Ancho.	 Precio 	 Precio
		  carga		  Meter	 Por metro
	Artículo-Nr.	 en Kg.	 en mm

	0545 1402	 1400	 30
	0545 2102	 2100	 65
	0545 2802	 2800	 60
	0545 4202	 4200	 90
	0545 5602	 5600	 120
	0545 7002	 7000	 150
	0545 8402	 8400	 180
	0545 1202	 11200	 240

L1

	 Sistema A	 Cap.	 Ancho	 Precio 	 Precio
		  carga		  Metro	 Por metro
	Artículo-Nr.	 en Kg.	 en mm

	0545 1001	 1000	 30
	0545 1501	 1500	 65
	0545 2001	 2000	 60
	0545 3001	 3000	 90
	0545 4001	 4000	 120
	0545 5001	 5000	 150
	0545 6001	 6000	 180
	0545 8001	 8000	 240

L1

System A

System A

System A

Eslabón para 1 o 2 
ramales

Eslabón maestro para 3 
o 4 ramales

Conector 
YKKD

Gancho seguro 
YOZ

Con gancho seguro YOZ con auto 
cerrado hasta una capacidad de carga 

de 
16.800 Kg. 4 ramales 

Componentes
para1 – 4-ramales

System A

L1
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Ejemplo de pedido:
Le gustaría pedir:
1 pieza                      H, sistema de suspensión B,
2 ramales, capacidad de carga 2.800 kg, largo útil 
3 m. 

Su pedido sería así:
1 pieza artículo no. 0546 2802 largo útil 3 m

Pulpo de eslinga 
plana 1 y 2 ramales
con elementos 
conectores

DoLeicht H  
sistema B con 
gancho KBR

Equipo de suspensión de 2 ramales hasta 2,800 Kg. capacidad de carga total con 
ganchos tipo KBR especialmente útiles para tipo de izaje ”lazo“. 

Eslabón 
maestro
DA 2S

Gancho KBRConector TK

	 Sistema B	 Cap... de carga	 Ancho de eslinga	 Precio 	 Precio 
				    Metro	 Por metro
	Artículo Nr.	 en Kg.	 en mm

	0546 1402	 1400	 30	 a.p.	 a.p.
	0546 2102	 2100	 65	 a.p.	 a.p.
	0546 2802	 2800	 60	 a.p.	 a.p.

Eslabón maestro 
DA2S + conector TK

Gancho KBR + 
conector TK

Componentes 

DoLeicht H, 2 ramales, System B  , con gancho KBR,  
hasta 2000 Kg. por ramal

System B

System B

Sus ventajas

Sistema B, para Pulpos de dos ramales 
con capacidad de carga de 2.800 Kg.. con 
gancho KBR (ver más abajo).

Ambos sistemas permiten la fácil susti-
tución de cintas gastadas.

Es la alternativa liviana de los pulpos 
de cadena.

DoLeicht H
Sistema A
con gancho YOZ

Art. nr.: 0981 4008 Art. .: 0981 1008 Art. nr.: 0981 2008

H
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Nuestros sistemas de eslingas circulares, 
con accesorios grado 8, tienen en su 
versión estándar gancho YOS y a pedido 
también entregamos gancho seguro YOZ. 

Sus ventajas:

�s 	� Combinación de cintas y ganchos de 
alta calidad, de fácil manejo.

�s 	�Protege la super�cie de la carga.

�s 	� Los ramales de la cinta tiene protec-
tores de PVC contra abrasión.

�s 	� Son más livianas que pulpos de cadenas 
y cables.

Pulpo de eslingas 
circulares 
con componentes 
de alta resistencia
1 y 2 ramales

Pulpo de eslingas circulares DoLeicht 1 ramal
Con gancho YOS o gancho seguro YOZ

Note las dimensiones al ordenar, L 1 (largo útil)

	con Gancho	 Cap...	 Conector sup. 	 Ancho aper.	 Ancho aper.	 Precio	 Precio		
	 YOS	 carga	 (L1 x B)	 YOS	 YOZ	 1 Metro	 Por metro
	Artículo-Nr.	 en Kg.	 Dimensiones en mm	  en mm	  en mm

	0544 1001	 1000	 110 x 60	 27	 28
	0544 1501	 1500	 110 x 60	 27	 36 
	0544 2001	 2000	 110 x 60	 27	 36
	0544 3001	 3000	 135 x 75	 34	 44
	0544 4001	 4000	 160 x 90	 42	 54
	0544 5001	 5000	 160 x 90	 42	 54

	con gancho	 Cap..	conector suspensión      ancho 	 ancho 	 Precio	 Precio
	  YOS	 carga	 (L1 x B)	 ap. YOS   	apertura YOZ	   1 Metro	 Por metro
	Artículo Nr.	 hasta ß 45°��	Dimensiones 	  en mm	  en mm	
		  en Kg.	 en mm

	0544 1402	 1400	 110 x   60	 27	 28
	0544 2102	 2100	 110 x   60	 27	 36
 0544 2802	 2800	 135 x   75	 27	 36
	0544 4202	 4200	 160 x   90	 34	 44
	0544 5602	 5600	 180 x 100	 42	 54
	0544 7002	 7000	 180 x 100	 42	 54 

Pulpo de eslingas circulares DoLeicht 2 ramales
Con gancho YOS o gancho seguro YOZ

Eslabón maestro 
para 1 y 2 
ramales de
suspensión

Conector YKKD 
con super�cie 
extra larga

Gancho YOS

L

B

ancho 
de aper-

tura de 
gancho

L1

L1

Gancho seguro 
YOZ

ancho de 
apertura 

de gancho
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Pulpo de eslingas 
circulares 
con componentes 
de alta resistencia
1 y 2 ramales

	con gancho	 Cap..	 conector suspensión  	 ancho 	 ancho	 Precio	 Precio
	  YOS	 carga	 (L1 x B)	 apertura	 apertura	 1 Metro	 Por metro
	Artículo Nr.	 hasta 45°ß	 Dimensiones	 YOS	  YOZ	
		  en Kg.	  en mm	 en mm	 en mm

	0544 2103	 2100	 135 x   75	 27	 28
	0544 3153	 3150	 135 x   75	 27	 36
	0544 4203	 4200	 160 x   90	 27	 36
	0544 6303	 6300	 180 x 100	 34	 44
	0544 8403	 8400	 200 x 110	 42	 54

	con gancho	 Cap..	 conector suspensión  	 ancho 	 ancho	 Precio	 Precio
	  YOS	 carga	 (L1 x B)	 apertura	 apertura	 1 Metro	 Por metro
	Artículo Nr.	 hasta 45°ß	 Dimensiones	 YOS	  YOZ	
		  en Kg.	  en mm	 en mm	 en mm

	0544 2104	 2100	 135 x   75	 27	 28
	0544 3154	 3150	 135 x   75	 27	 36
	0544 4204	 4200	 160 x   90	 27	 36
	0544 6304	 6300	 180 x 100	 34	 44
	0544 8404	 8400	 200 x 110	 42	 54

Pulpo de eslingas circulares DoLeicht 3 ramales
Con gancho YOS o gancho seguro YOZ

Pulpo de eslingas circulares DoLeicht 4 ramales
Con gancho YOS o gancho seguro YOZ

L1

L1

Al dimensionar el 
dispositivo de izaje por 
favor, preste atención a 

la pérdida de 
de capacidad de carga 
causada por el ángulo 
de inclinación. Tenga 

en cuenta que el 
ángulo de inclina-

ción nunca sea 
superior a 60 °.

Eslabón maestro 
para 3-4 ramales

Conector YKKD gancho YOS gancho seguro YOZ

L

ancho 
de 

apertura  
gancho

ancho de 
apertura 
gancho
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Sus ventajas:

�s 	� Ahorra peso y costos usando imple-
mentos textiles de izaje.

�s 	� Dos equipos de izaje en uno.

�s 	� Permite ajusta el largo en la parte de 
las cadenas.

�s 	�Fácil de cambiar: Sólo invierta los 
extremos!

DoKehr combina las ventajas de las cadenas, 
eslingas planas y circulares. El ramal indivi-
dual pueden ser girado fácilmente!

Eslingas invertibles
Combinación de  
eslingas planas, 
cadenas y eslingas 
circulares

Gancho KBR 
para

e. planas
Capacidad de 
carga hasta 

2000 Kg.
Simple Gancho KBR

(hasta 2000 Kg.)
Gancho seguro YOZ  

(hasta 5000 Kg.)
Gancho con auto cerrado YOZ  
(hasta 5000 Kg.) con eslingas

Gancho seguro 
YOZ para eslin-
gas circulares
Capacidad de 
carga hasta 

5000 Kg.
Simple

Gancho segu-
ro YOZ para 

cadenas
Capacidad de 

carga  
hasta 5000 

Kg.
Simple

fig. 1
Tipo RK: 

Eslinga circular / Cadena

Fig. 2
Tipo HK:

Eslinga plana / Cadena

Para uso rudo. Cadenas en el área de carga.

Fig. 3
Tipo KR:

 Cadena / Eslinga circular

Fig. 4
Tipo KH:

Cadena / Eslinga plana

Para cargas sensibles: Eslingas circulares o planas 
en el área de carga.

Estas variantes están disponibles para DoKehr:



Dolezy ch 75

Al ordenar, por favor anote L1 (largo 
útil de eslinga plana / eslinga circular) y 
L2 largo de cadena incluido el gancho).

En la variante de 
4 ramales, dos 
ramales son �jados 
a un Conector 
maestro

Variante con gan-
cho, acortador con 
ojo.
Primera �gura del 
artículo nº. es “1” 
en vez de “0”
Gancho acortador 
DKV:
Primera �gura del 
artículo. Nº. es “2”
Para carga extra por 
favor contáctenos. 

Acortador 

con ojo 

 (�jada permanentemente)

DKV
(puede ser
adherido

Tipos de suspensión KR y KH ajustables longitudinalmente

	 Artículo-Nr. 	 Cap de carga	 Espesor nominal	 Cap	 Artículo-Nr. 	 Ancho	 Precio	 Precio
	 RK/KR	 ß �� 45°	 cadena 	 carga	 HK/KH	 Eslinga plana	 1 m largo util	 por metro adicional	
 	 con 2	 en kg	 en mm	 Eslinga circular	 con 2	 en mm	 (L1+L2)	 (L1+L2)
	 gancho YOZ			   en kg	 Gancho YOZ
	  (fig. 1+3)				     (fig. 2+4)	

	 0548 1402	 1400	 6	 1000	 0547 1402	 30
	 0548 2102	 2100	 7	 1500	 0547 2102	 50
	 0548 2802	 2800	 8	 2000	 0547 2802	 60
	 0548 4202	 4200	 10	 3000	 0547 4202	 90
	 0548 5602	 5600	 13	 4000	 0547 5602	 120
	 0548 7002	 7000	 13	 5000	 0547 7002	 150

Eslingas invertibles DoKehr 2 ramales tipo RK / KR + HK / KH

	 Artículo-Nr. 	 Cap... de carga	 Espesor nominal	 Cap..	 Artículo-Nr. 	 Ancho	 Precio	 Precio
	 RK/KR	 ß �� 45°	 Cadena	 carga	 HK/KH	 Eslinga plana	 1 m Largo útil 	 por metro adicional	
 	 con 2	 en Kg.	 en mm	 Eslinga circular	 con 2	 en mm	 (L1+L2)	 (L1+L2)
	Gancho YOZ			   en Kg.	 Gancho YOZ
	  (fig. 1+3)				     (fig. 2+4)
0548 1404	 2100	 6	 1000	 0547 1404	 30
0548 2104	 3150	 7	 1500	 0547 2104	 50
0548 2804	 4200	 8	 2000	 0547 2804	 60
0548 4204	 6300	 10	 3000	 0547 4204	 90
0548 5604	 8400	 13	 4000	 0547 5604	 120
0548 7004	 10500	 13	 5000	 0547 7004	                  150

Eslingas invertibles DoKehr 4 ramales tipo RK / KR + HK / KH

Para izaje  tipo 
“lazo“ elija el 

área apropiada 
de suspensión 

reversa.
Para super�cies 

ásperas o cargas 
angulares utilice 

cadenas. Para car-
gas sensibles use 
eslingas planas o 

circulares

L1

L2

L1

L2
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Eslingas planas de 
izaje con gancho 
tipo HSH especial

	DV 600				  
	Artículo Nr.	 Cap.. carga	Ancho eslinga	 Precio	 Precio
		  en Kg.	 en mm	 1 Metro	 Por metro
	
	0516 5001	 1000	 30
	0516 6001	 1500	 50
	0516 7001	 2000	 60
	0516 8001	 3000	 90
	0516 9001	 5000	 150

	DV 550				  
	Artículo Nr.	 Cap.. carga	 Ancho	 Precio	 Precio
		  ß ����45°	 en mm	 1 Metro	 Por metro
		  en Kg.		
	0516 5002	 1400	 30
	0516 6002	 2100	 50
	0516 7002	 2800	 60
	0516 8002	 4200	 90
	0516 9002	 7000	 150

	DV 500				  
	Artículo Nr.	 Cap.. carga	Ancho eslinga	 Precio	 Precio
		  en Kg.	 en mm	 1 Metro	 Por metro
				  
	0516 5011	 1000	 30
	0516 6011	 1500	 50
	0516 7011	 2000	 60
	0516 8011	 3000	 90
	0516 9011	 5000	 150

DV 500

DV 600

DV 550

Eslingas planas de izaje DoVario 
2 capas con gancho HSH 1 ramal 
con conector de suspensión

Eslingas planas de izaje DoVario 
2 capas con gancho HSH 2 ramal 
con conector de suspensión

Eslingas planas de izaje DoVario 
2 capas con gancho HSH, 1 ramal 

Sus ventajas:
�s 	� Para izar, agrupar o lazo
�s 	� Mayor área de super�cie del gancho
�s 	� El gancho puede ser colocado fácil-

mente en la eslinga
�s 	� El gancho se desliza con facilidad por 

la eslinga
�s 	� Los componentes pueden ser reutili-

zados tras una inspección, cuando la 
eslinga ha alcanzado las indicaciones 
para ser desechada
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Gancho especial
Tipo HSH

Gancho universal
Tipo UTH

Gancho universal para eslingas planas o Eslingas circu-
lares. También para conexiones y extensiones.

Sin necesidad de nuevos elementos, usted 
puede crear en cuestión de segundos 
nuevos implementos de izaje. De 1 -, 2 -, 
3 -, o 4 ramales. Sólo conecte las eslingas 
al gancho y comience el izaje. Es rápido, 
seguro y técnicamente perfecto.

Fácil manejo al usar eslingas en lazo. El 
seguro del gancho evita que la eslinga 
se suelte involuntariamente al depositar 
la carga. Éste gancho permite intercam-
biar, alargar, atar eslingas sin ningún 
problema y sin pérdida de la capacidad 
de carga. Es rápido, seguro y técnica-
mente perfecto. 

Artículo Nr. 	 Cap.. carga		 Dimensiones en mm  			   Peso	 Precio 
                   	 en t	  K	 P	 W	 T	 H	 en Kg.

0982 0610	 1	 79	 28	 45	 22	 26	 0,7
0982 0620	 2	 87	 34	 71	 25	 35	 1,7
0982 0630	 3	 96	 37	 104	 29	 38	 2,4
0982 0650	 5	 154	 40	 185	 40	 50	 7,2

4, 5 y 6 
a pedido

	 Artículo-Nr.	 Color	 Cap... carga	 A	 B	 C	 G	 H	 P	 T	 Peso	 Precio por
		  código	 t	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg.	 trozo	
	5900 1306	 violeta	 1	 78	 123	 12	 17	 20	 16	 31	 0,7	 a.p.
	5900 1308	 verde	 2	 91	 148	 19	 21	 26	 17	 40	 1,2	 a.p.
	5900 1310	 amari	 3	 113	175	 21	 25	 32	 25	 50	 2,2	 a.p.

M

H

C

A

P

B

G

T

Gancho UVH para izaje tipo “lazo”, uso para conexión directa,  alargamiento 
de eslingas circulares y eslingas planas

Gancho HSH para izaje tipo “lazo” conectable con eslingas planas 
y eslingas circulares
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Pulpo de 2 
ramales 
con gancho 
SHK y HKH

Artículo Nr. 			   Dimensiones en mm  					     Peso.	 Precio  
                   	 K	 P	 B	 A	 D	 W	 T	 H	 kg

0982 0720	 140	 44	 24	 81	 14	 80	 40	 44	 2,0	 a.p.

ArtículoNr. 	 Cap. de carga			  Dimensiones en mm  			   Peso	 Precio		
	 en t	 K	 P	 A	 D	 T	 H	 kg

0911 8010	 3,15	 170	 38	 32	 13	 32	 42	 2,4	 a.p.

Gancho SHK con auto cerrado para utilizarlo 
en izajes de suspensión y “lazo”. Capacidad de 
carga de 3 t

Gancho HKH para utilizarlo en izajes de suspen-
sión y “lazo”. Capacidad de carga de 2 t

Ventajas:

Las eslingas poseen un forro adicional 
contra la abrasión, siendo óptimas para 
cargas con super�cies ásperas. 

Los ganchos son altamente resistentes, 
ideales para usar en eslingas en forma de 
lazo o en carga directa. El gancho SHK - 3 
tonelada es además autocerrante. Ambos 
tipos de gancho están ligados a la eslinga 
y pueden ser reutilizados después de su 
control. La eslinga está equipada con 
un forro adicional contra la abrasión por 

ambos lados. Por lo tanto, son adecuadas 
para izar de la mejor manera cargas con 
super�cies ásperas.

�s 	� Ideal para izaje de cargas con super-
�cie áspera (cuentan con forro pro-
tector).

�s 	� También se pueden �jar directamen-
te al punto de anclaje.

�s 	� Los gancho no se desprenden de la 
eslinga.

Pulpo de 2 ramales DoColor con gancho SHK y HKH

	 Cap... de carga en Kg.		  Simple “directo“			   Simple “lazo“
	 en ángulo inclinación ß	 SHK		  HKH	 SHK		  HKH

	 0°	 6000		  4000	 4800 		  3200
	 0 - 45°	 4200		  2800	 3360		  2240
        	 45 - 60°	 3000		  2000	 2400		  1600

	Artículo Nr.	 con gancho tipo /	 Dimensiones  	 Precio 1 Metro 	 Precio por metro 
		   Cap... de carga en t	 en mm

0519 9002	 HKH / 2	 60 x 7	 a.p.	 a.p.
0519 9003	 SHK / 3	 90 x 7	 a.p.	 a.p.
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Eslingas planas,
reducibles

Eslinga reducible DoLyft

Se han desarrollado construcciones que 
el mercado ha estado esperando, para el 
levantamiento y transporte de cargas, 
una y otra vez nuevos, más económicas 
y simpli�cadas.

DoLyft no tiene partes móviles y por lo 
tanto es libre de desgaste. La simple 
y segura manipulación alcanzada por 
enhebrar lateralmente en el eslabón inter-
medio garantiza el correcto montaje.

Soporte para ajuste de longitud de 
pares

Partiendo por el ojo ajustado, todas las 
eslingas tienen marcadores de longitud en 
los mismos intervalos. La carga debería 
ser �jada directamente a la carga para 
evitar la elevación tipo “canasta”. Permite 
el transporte de escaleras, barandas y com-
ponentes de instalaciones de acuerdo a las 
necesidades de la construcción. Muchas 
cargas tienen que ser transportados, 
según sea necesario para la construcción, 
no horizontalmente. Esto hace las obras 
de construcción más fáciles y no son 
necesarios soportes para construcción. 
También partes asimétricas pueden ser 
soportadas suavemente en cualquier 
punto de alguna forma se mantengan 
colgadas horizontalmente.

Las marcas de color: Las eslingas DoLyft 
tienen una elongación pre-programada. 
Durante el transporte, no debería superarse 
un ángulo de inclinación de 60º. Como un 
medio de control, se utiliza una marca de 
color rojo en la placa base del conector 
de fuerza de 3 puntos utilizado. La eslinga 
DoLyft lista para ser utilizada cumple con 
la norma DIN EN 1492-1, el conector de 3 
puntos de fuerza es construido de acuerdo 
a las exigencias de BGR 500a.

Las eslingas DoLyft pueden ser reempla-
zadas rápidamente. Para mantener todas 

las funciones sólo deben ser sustituidas 
por las eslingas DoLycht originales. 
También por:

�s 	� Espesor de la eslinga

�s 	� Elongación pre-programada

�s 	� Los marcadores de longitud para el 
uso en pares

�s	� Las marcas del terminal

�s 	� Diámetro de los ojos de acuerdo a las 
dimensiones del pin

�s	� Marca de capacidad de carga

También se sugiere para las eslingas 
DoLyft, protección contra cantos �losos. 
Esto evita el desgaste prematuro. Ordene 
protección de cantos �losos o mangas 
de protección junto con las eslingas.La 
dimensión de las eslingas puede medirse 
por el tamaño de las mercancías trans-
portadas (tipo de elevación “canasta”). La 
ventaja económica radica en la reducción 
del período de construcción.

Otro campo de uso en la práctica cotidiana: 
si las distancias verticales son bajas o 
las maquinarias deben ser cambiadas a 
menudo, DoLyft pueden ser alargada o 
acortada para cada altura de transpor-
te, sin in�uir en la capacidad de carga. 
DoLyft es suave y no daña las cargas. Las 
eslingas DoLyft están disponibles para las 
siguientes capacidades de  carga:

La eslinga plana DoLyft coincide 
exactamente con el conector de 
3-puntos de fuerza. Este sistema 
tiene ventajas, especialmente para el 
transporte de cargas asimétricas. 
�s����&�É�C�I�L �l�J�A�C�I�Ø�N �L�A�T�E�R�A�L
�s�� �&�É�C�I�L �D�E �A�J�U�S�T�A�R �A�N�T�E�S �D�E �I�Z�A�R
�s����#�A�M�B�I�O �R�É�P�I�D�O �E�S�L�I�N�G�A �P�A�R�A �L�A�R�G�O�S 

extra

Tipo de izaje	 simple Kg.     	 en pares 
Kg. 
	    
                	 3000             	 6000 
                	

		  2100             	 4200
                	
		
		  1500             	 3000 

Acorte o alargue utili-
zando el traccionador 

de 3 puntos y la eslinga 
plana DoLyft apropiada

	 Art.-Nr.	 Cap..	 Precio por trozo 	
		  carga		
		  Kg.	  	
	4510 0001	 vea tabla	 a.p.	

	 Art.-Nr.  	 Cap..	 Precio	 Precio por
		  carga	 1 Metro	 adicional	
             	 Kg.
	0535 6502 	 3.000	 a.p.	 a.p.

Cabeza DoLyft

Eslinga DoLyft

(900

(1200

conector 3-puntos de fuerza
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Hechas de Poliéster (PES)

Ancho de cinta 25 mm y 50 mm

Corto o largo – no representa problema 
para estas flexibles cintas. Y eso en cosa 
de segundos, independiente del tamaño 
de la carga. Para acortar o alargar la cinta, 
no es necesario abrir el enlazamiento. La 
cinta es liviana y fácilmente manipulable. 
Cargas asimétricas de poca altura se dejan 
nivelar sin mayores inconvenientes.

 Dolezych puede fabricar cintas anties-
táticas y repelentes al fuego.

DoFlach cinta de trincaje de PES con 
hebilla súper plana.

Con esta cinta de amarre usted puede 
asegurar y apilar cargas sin dañar la 
super�cie de éstas. 

La hebilla súper plana es de acero zincado 
y carece de componentes que pudieran 
desgastarse, como por ejemplo pernos y 
plumas. No tiene cantos ni dientes �losos, 
que pudieran dañar la cinta misma. La 
hebilla se deja tensar fácilmente por mano 
y con ayuda de un tensor mecánico, usted 
puede aumentar la fuerza del tensado 
considerablemente. No hay necesidad 
de usar tensores especiales. Las hebillas 
no se abren de forma descontrolada por 
causas externas. Pero sí se abren de 
forma fácil con el pasador  manual. El 
destensado ocurre de forma controlada. 
La mano siempre se encuentra fuera de 
la zona de peligro al tensar y destensar 
la cinta.

Las cintas de 25 mm tienen una fuerza de 
amarre de 1200 Kg.. El material dilatado 
y casi libre de expansión protege espe-
cialmente cargas delicadas. La cinta es 
obtenible en diferentes colores e incluso, 

con impresión del nombre de su empresa. 
La molestia de botar o desechar estas 
cintas es inexistente, ya que son reutili-
zables cuantas veces quiera.

El material de la cinta es resistente contra 
la abrasión y el desgaste. Dolezych puede 
fabricar cintas antiestáticas y repelentes 
al fuego.

�s�� �2�E�U�T�I�L�I�Z�A�B�L�E�S�� �.�O �E�S �N�E�C�E�S�A�R�I�O �D�E�S�E�C�H�A�R�L�A�S��
�s�� �0�R�O�B�A�D�A�S �Y �T�E�S�T�E�A�D�A�S ���E�J�� �E�N �F�A�B�R�I�C�A�C�I�Ø�N �D�E �T�U�B�O�S �Y �E�N �M�I�N�E�R�Ó�A�	

Cinta para amarre 
en paquete

Eslingas planas,
reducibles

Sus ventajas:

�s 	� Amarre fácil y seguro.

�s 	� Tensado manual

�s 	� Con un trinquete especial, se logra 
mayor fuerza de tensión

�s 	� La carga se deja apilar, sin sufrir daños 
(rasguños ni �suras)

DoFlach-Eslingas planas

	 Art.-Nr.		 Cap... de carga en Kg.	 Ancho eslinga x	 Largo ojo	 Precio 1 Metro	 Precio por metro
		  simple		  doble	 espesor en mm	 en mm

	0530 0902	 125	 250	 25 x 2	 150	                    a.p.	                  a.p.
	0530 0905	 250	 500	 50 x 3	 200	                    a.p.	                  a.p.

	 Art.-Nr.		 Cap... de carga en Kg.	 Ancho eslinga x	 Largo ojo	 Precio 1 Metro	 Precio por metro
		  simple		  doble	 espesor en mm	 en mm
	0541 0902	 250		  500	 25 x 2	                   a.p.	 a.p.
	0541 0905	 500		  1.000	 50 x 3	                   a.p.	 a.p.

L1

L1

	 Artikel Nr.  	 Ancho	 Tracción	 Precio	 Precio por 
		  eslinga	 admisible	 1 Metro	  Metro ad.	
		  mm	 en daN
	1625 0601	 25	 600
	1625 0900	 25	 900
	1625 1200	 25	 1200
	1625 2000	 50	 2000

Eslingas de ojo DoFlach

Eslingas planas DoFlach (ordenar: 2 x L1 = circunferencia)

Cinta para amarre en paquete 
DoFlach
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DoLyft 

Remitente:

Nombre/Apellido	

Compañía/Dept.

Calle/ Nr
	

ZIP/Ciudad

Teléfono/Fax	

E-mail

Protectores para 
las uñas de la grúa 
horquilla

A) 	�Recubrimiento permanente, no des-
montable en la super�cie superior, 
de 100mm de espesor - las horquillas 
deben ser enviadas a nuestra fábrica 
(Precios a pedido)

B) 	�Patín desmontable en forma de U, 
10mm en super�cie superior, disponible 
con gancho de �jación para evitar el 
deslizamiento de la horquilla.

C) 	�Como protector de la horquilla 
sugerimos una espuma de recubri-
miento de PU que contiene 2 imanes 
(dimensiones aproximadas 425 x 70 
x 30 cm) 

Por favor copie el cupón, llene las dimen-
siones requeridas y pregunte por la 
oferta. 

Ventajas:

�s 	� protección de carga y uñas
�s 	� Altamente resistente a abrasión
�s 	� alta amortiguación
�s 	� reducción de ruido
�s 	� anti deslizante

protector horquilla
Artículo no.	 		  cantidad (pieza)	
                                           	           Por favor rellene!
a) 	� Recubrimiento de horquilla 
permanente sin núcleo perforado
b) 	�Protector de patín de horquilla con 

núcleo perforado
c) 	� Protector horquilla posterior, magnéti-

co, sin núcleo perforado

protección horquilla
dimensiones                                            Por favor rellene!
Largo de horquilla L (mm)
Ancho de horquilla B (mm)
Espesor de horquilla  B (mm)
Espesor de recubrimiento deseado h
(estándar 10 mm)
Profundidad de borde U
Estándar 15 mm
Gancho de �jación para protector de 
patín

Horquilla

B

C

C

protector  
magnético

posterior

H
or

qu
ill

a 
po

st
er

io
r

Dimensiones estándar

Plato perforado
B+5 mm2,0

PU

D

h=
10

,0

u=
15

,0

Protector de 
horquilla

Gancho
fijación

Protector 
con placa base 

perforada

B

A

Variantes:

	 Ancho	 Precio/  	 Precio/ 
	 mm	 1.000 mm Largo	 adicional 200 mm Largo
	

	 80
	 90
	 100
	 110
	 120
	 130
	 140
	 150
Protección   por pieza
Gancho de sujeción por pieza

Protector de carga y uña con 
núcleo perforado, espesor de 
capa de 10 mm

Los protectores para uñas de grúa hor-
quilla, fabricados de poliuretano de 
alta calidad, grado de dureza aprox. 80 
Shore, elongación: 450% (DIN 53504) 
resistencia al desgarro: 20 N/mm (DIN 
53515)
Desgaste: 60 mg (DIN 53516)
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Do Lex



Altamente resistente a la abrasión y cortes. Compuesto de 
elastómeros de poliuretano transparente en diferentes grosores 
y anchos en el que hay una placa con núcleo perforado 
incrustada. Evita una compresión y elongación excesiva del 
poliuretano. La protección contra impactos de cargas pesadas 
se usa por ejemplo, para el almacenamiento de la bobinas, 
super�cie del gancho de la bobina, amortiguador para tubos, 
varillas de acero, etc 

Se producen en 2 m de largo, hasta 300 mm de ancho y 
espesores de hasta 50 mm.

Protección de impacto de cargas pesadas DoLex 
con alma de plancha perforada

A) protector gancho 
bobina

82 Dolezy ch

A) protector gancho 
bobinaA) amortiguador

B) protección de colisión

Protección contra 
impactos

Longitud estándar 2m, perforación en M6/M8 
disponibles
	Artículo-Nr.	 Ancho		  Espesor mm / Precio por metro
		  mm	 10	 15	 20	 25	 30

	5594 01..	 10
	5598 02..	 20
	5598 03..	 30
	5598 04..	 40
	5598 05..	 50
	5598 06..	 60
	5598 07..	 70
	5598 08..	 80
5598 09..	 90
	5598 10..	 100
	5598 11..	 110
5598 12..	 120
	5598 13..	 130
	5598 14..	 140
	5598 15..	 150
	5598 16..	 160
	5598 17...	 170
	5598 18..	 180
	5598 19..	 190
	5598 20..	 200
	5598 21..	 210
	5598 22..	 220
	5598 23..	 230
	5598 24..	 240
	5598 25..	 250
	5598 26..	 260
	5598 27..	 270
	5598 28..	 280
	5598 29..	 290
	5598 30..	 300

Ejemplo para hacer un pedido:
Por favor añada en el código del artículo los dos últimos 
números para el ancho deseado. Por ejemplo: ancho de 
cinta 30 cm – 5594 01-30!

C) Protección contra impactosDoLex – protector contra choque, 
amortigua, minimiza ruidos y evita el 
desplazamiento de cargas. Es ideal para 
proteger cargas delicadas contra choques 
y rebotes.

A)	� Hecha de poliuretano de alta calidad 
elastómero de Thane ca. 80 

B)	 Espuma de eslastómero

C)	 Espuma estructural
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